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Die Elbro AG ist seit 30 Jahren ein unabhangiges und dynamisches Entwicklungs-, Produktions- und Handelsunternehmen, das professio-
nelle Losungen in diesen vier Bereichen bietet:

Telematik: Innovative Losungen in den Bereichen Telekommunikation und Datentechnik!

[Tplus® Anschlussdosen, Adapter und Mikrofilter, ITplus® 10G Verkabelungssysteme, ITplus® SOHO Verkabelungslosungen, LAN-
mark Infrastrukturldsungen vom globalen Marktfiihrer Nexans, LWL Kabelendverschliisse und Anschlusstechnik.

Haus- und Elektrotechnik: Mehr Sicherheit und Komfort — steigern Sie den Wert lhrer Installation! Leuchten und Halogen-Strahler,
Bewegungs- und Prasenzmelder, Gebdudeautomation EIB/KNX, Alarmanlagen, Elekiroprodukte.

Schalttechnik: Die Anforderungen unserer Zeit spielend bewéltigen — Schalten, Steuern und Uberwachen aus einer Hand!

Zeitschalttechnik von Grasslin, Lichtsteuerungen, elektronische Zeit-, Mess- und Uberwachungsrelais, Schnittstellenmodule, Schritt-
schalter und SMS Fernschaltgerate.

Messtechnik: Komplettes Sortiment von robusten und zuverlassigen Messgeraten fiir den taglichen Einsatz beim Installateur und im
Betriebsunterhalt!

Priifgeréate flir elektrische Installationen, Digital-Multimeter, Zangenmessgerate, Messgerate fiir physikalische Grossen, Messzubehar.

Seit der Griindung im Jahre 1978 zéhlen wir hauptsdchlich den Elektrogrosshandel, den Fachhandel sowie die Industrie zu unserer treuen
Kundschaft. Wir exportieren auch weltweit.

Seit Ende 1988 sind wir im Gewerbezentrum in Steinmaur ansassig. In der Schweiz beschaftigen wir rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Die Geschéftsleitung wird durch den Griinder Guido Brogle (bis Ende 2009) und Christof Senk (ab 1. Januar 2010) ausgefiihrt, die
durch eine «Geschéftsleitungskommission» unterstiitzt werden, der Urs Kappeli und Giuseppe Cottone angehdren. Der Verwaltungsrat setzt
sich zusammen aus Guido Brogle (Prasident), Werner Utzinger (Vizeprésident), Walter Vogelbacher (Mitglied) und Christof Senk (Mitglied).

Eine hohe Qualitat unserer Produkte und Dienstleistungen ist fiir uns der Schliissel zum Erfolg. Wir stellen die Bedtrfnisse des Kunden ins
Zentrum unserer Aktivitaten. Seit 1997 garantiert unser Management System IS0 9001-2000 und neu ISO 9001-2008 effiziente betrieb-
liche Abldufe, eine zuverldssige Beratung, hochwertige Produkte sowie eine hohe Lieferbereitschaft.

Neben den von uns in der Schweiz vertretenen Weltmarken wie MERTEN, GRASSLIN, NEXANS, BALS, SONTHEIMER und BTR werden rund
30 % unserer Produkte bei uns oder unter einem unserer Markennamen wie z.B. ELBROMATIC, ELBROLIGHT, ELBROLINE, ELBROBUTLER
oder ITplus® entwickelt und produziert.

Im September 2007 haben wir das gesamte Telematik Sortiment der Firma KS Kontakt Systeme AG ibernommen. Und neu dazugestossen
ist die Vertretung der professionellen Mess- und Priifgeréte von Testboy.



Welche Moglichkeiten konnen wir Ihnen
bieten, um lhre Energienutzung zu
optimieren und somit Kosten zu sparen?
Welche unterschiedlichen Bedurfnisse
entstehen im privaten und industriellen
Umfeld? Das sind Grundfragen, die
uns in der alitaglichen Arbeit motivieren,
die Erwartungen unserer Kunden zu
ubertreffen.






LOSUNGEN FUR HOCHSTE ANSPRUCHE.

Engagement fiir mehr Lebensqualitit

,»Your senses. Our solutions. ist das Leistungsversprechen, das Grass-
lin bei allen Aktivititen leitet: Wir engagieren uns dafiir, dass Men-
schen sich im Lebens- und Arbeitsraum wohl fiihlen. Mit zukunfts-
orientierten Produktprogrammen fiir Zeit, Temperatur und Licht, die
gleichzeitig wertvolle Energie sparen helfen. SchlieBlich ist es kein
Zufall, dass Grasslin in iber 50 Landern als vertrauensvoller Part-
ner der Industrie, des Elektrohandwerks und des GroBhandels ge-
schatzt wird. Mit feinem Gespdir flir prozessorientierte und wirt-
schaftliche Losungen, die

den Anwender faszinieren und Kundenzufriedenheit auf hochstem

Niveau sicherstellen.

Innovation mit Tradition und Weitblick

Gréasslin wurde 1956 gegriindet und gilt als Pionier in der Zeit-
schalttechnik. Durch zahlreiche Erfindungen hat

sich das Unternehmen schnell als international ange-sehener Spe-
zialist in den Bereichen Zeitschalttechnik,

Temperatur- und Lichtsteuerung sowie Tarifschalt-

technik etabliert. Im Rahmen der Globalisierung hat auch Grasslin
neue Wege beschritten. Heute ist Grasslin

ein Mitglied der Intermatic Unternehmensgruppe, die in den USA, in
Kanada, Mexiko und weiteren Landern

zu den Markifiihrern zahlt. Grasslin ist so in der Lage, durch inten-
sive Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung, in-
ternationales Know-how nutzbar

zu machen. Ein Vorteil, von dem unsere Kunden und Partner in

hohem MaBe profitieren.



feeling
Grasslin sieht sich verpflichtet, die An-
forderungen des Marktes zu erfiillen und

somit den individuellen Bediirfnissen und

Wiinschen unserer Kunden zu entsprechen.

Grasslins neue digitale Wochen-raumther-
mostatuhr feeling zeigt genau das: mo-
dernes Design kombiniert mit zahlreichen
Einstellungsmdglichkeiten, um den Ener-
gieverbrauch jeder mdglichen Situation mit
nur einem Knopfdruck anpassen zu kon-
nen. Das groBe Display und eine einfache
Programmierung machen das Produkt sehr

bedienerfreundlich fiir jung und alt.

Das Gerét wird wahlweise als draht-
gebundene oder funkgesteuerte Variante
angeboten und ist individuell fiir Anwen-
dungsbereiche wie z.B. Zentralheizungen,
Boiler, Brenner, Zirkulationspumpen und

Stellantriebe oder Motor-Ventile einsetzbar.

Bis zu 48 verschiedene Zeit- und Tempe-
raturprogramme pro Tag versprechen eine
behagliche Atmosphére in jeder Situation.
Mit Einstellungsmaglichkeiten wie AUTO,
Override, Reinigungsfunktion, Countdown,
Party- und Ferienprogramm sowie der
AUS-Schaltfunktion bietet feeling fiir un-
terschiedlichste Gegebenheiten immer die

passende Losung.

Die Umstellung von Sommer- und Winter-
zeit erfolgt automatisch. Das Batteriefach
befindet sich vorn am Gerdat, sodass die
Batterien kinderleicht ohne Programm-
verlust und ohne Demontieren des Geréts

ausgetauscht werden konnen.

Mit viel Flexibilitat, Bedienerfreundlichkeit

und zahlreichen intelligenten Energie-Spar-

Funktionen ist die feeling Produktpalette

optimal auf die Anforderungen des Marktes

abgestimmt und garantiert dem Anwender

somit die passende Losung fiir seine indi-

viduellen Bediirfnisse.

talento plus top Serie

Die Jahreszeitschaltuhren der talen-

to plus TOP Serie bieten eine Summe

von Vorteilen, die sich beim Einbau, im
Handling und auch bei der Wartung in
besonderer Weise auszahlen. So kann die
Batterie jetzt einfach auf der Frontseite
ge-wechselt werden und macht einen
Ausbau des Moduls im Schaltschrank

damit tiberfliissig.

Dariiber hinaus kénnen die talento plus
TOP Jahreszeitschaltuhren flexibel iber
das Grésslin Powerline Protokoll GPLO9 mit
der Kanalerweiterung und dem LAN-Modul
kommunizieren. Die Integration des LAN
Moduls erméglicht eine Programmiibertra-

gung liber das Netzwerk.



FEELING - DIE NEUEN RAUMTHERMOSTAT-
UHREN VON GRASSLIN.

© Tag/Monat/Jahr:
Zeigt das aktuelle Datum an Tag/Monat/Jahr

e \Wochentag:
Zeigt den Wochentag an

o Aktuelle Zeit:
Anzeige im 12 oder 24 h Format

* Heizung:
Anzeige Heizung AN oder AUS

e Eingestellte Temperatur:
Zeigt die programmierte Temperatur fiir den
aktuellen Zeitpunkt an

e Graphisches Histogramm:
Zeigt die programmierte Temperatur fiir den
ganzen Tag an

e Raumtemperatur:
Zeigt aktuelle Raumtemperatur an

© Betriebsmodus

e Aufschiebbarer Deckel

o Bedienknopfe

o Batteriehalter & Batterien




PRAZISION MADE IN GERMANY.

Maximale Zuverléssigkeit in der taglichen
Anwendung der Produkte. Mit funktionalem
Design, das keine Wiinsche offen lasst.

e

Licht- und Temperatursteuerungen von
Grasslin. Einfaches Handling und selbst
erkldrende Mentifiihrung fiir Komfort auf
hdchstem Niveau.




Grésslin Produkte stehen fiir hochste Qualitat und zuverldssige
Leistungen. Als zertifiziertes Unternehmen

garantiert Grasslin ein llickenloses Qualititsmanagement von der
Idee bis zur abschlieBenden Priifung des fertiggestellten Pro-
duktes.

Think global — act local ist das Grundprinzip sdmtlicher Ak-

tivitdten. Deshalb beschaffen unsere Spezialisten weltweit die

besten Komponenten, die dann am Standort St. Georgen zu Pro-
dukten von hochster Prézision verarbeitet werden. Das Ergebnis
sind Losungen, die einen langfristig zuverlassigen Beitrag leisten
fiir den effizienten Einsatz von Zeit, Temperatur und Licht im ge-

samten Gebaude und AuBenbereich.

Vorbildliche Verarbeitungsqualitéat durch zer-
tifizierte Prozesse. Beste Voraussetzungen,
zufriedene Kunden zu gewinnen.
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ZEITSCHALTUHREN

Verteilerschaltuhren, Universalschaltuhren

Energie sparen mit
intelligenter Zeitschalttechnik.

GRASSLIN




GRASSLIN ZEITSCHALTUHREN

Moderne Zeitschalttechnik von Grasslin macht das Leben in Wohn-, Biiro-, Gewerbe- und
Industriegebauden einfacher, sicherer und hilft effizient Energie zu sparen. Mit innovativen
Produkten, die durch selbsterkldrende Meniifiihrung (iberzeugen und problemlos installiert
werden konnen. Verteiler- und Universalschaltuhren aus den Produktprogrammen talento
und tactic bieten vielseitige Einsatzmdglichkeiten im gesamten Gebdude und AuBenbereich.
Fur die zentrale Schaltung verschiedener Raume, Ferienprogramme, universelle Schalt-
aufgaben in Schaltanlagen, in Maschinensteuerungen oder spezifischen Lésungen wie z.B.
Schwimmbadsteuerungen oder Sprinkleranlagen. Die vielseitigen Zeitschaltprodukte werden
in digitaler sowie analoger Ausfiihrung angeboten. Mit ihrer vorbildlichen Verarbeitungs-

qualitat ermaoglichen Verteiler- und Universalschaltuhren von Grasslin ein breites Spektrum an

sinnvollen und Energie sparenden Anwendungen.

Verteilerschaltuhren talento Universalschaltuhren/Zeitschaltmodule
talento plus digital S.14 Ubersicht S.48
talento plus Standard S.22 Universalschaltuhren analog tactic S.50
talento plus Medium S.24 Zeitschaltmodule analog FM/1 S.52
talento plus Top S.28 Universalschaltuhren digital tactic plus S.54
talento digital S.34 Zeitschaltmodule digital FMD S. 56
talento analog S. 40 EMD S.58
Zubehor S. 30-33, 38, 46 Auslauftypen / Ersatzgerate S.60
Zubehor S. 61
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Ubersicht digitale Verteilerschaltuhren

talento 371 mini plus

talento 371 plus

talento 471 plus

GRASSLIN

talento 671 plus DCF

talento 372 plus talento 472 plus
Kanéle 1 1 2 1 2 1
Spannungsvarianten
(Artikelnummer)
230 V/50-60 Hz 03.72.0001.1 03.73.0001.1 | 03.73.0002.1 | 03.75.0001.1 | 03.75.0002.1 03.75.0003.1
100-120 V/50-60 Hz 03.73.0005.1 | 03.73.0008.1 | 03.75.0005.1 | 03.75.0006.1 03.75.0004.1
24\ AC/DC 03.73.0004.1 | 03.73.0007.1
12V AC/DC 03.73.0003.1
Schaltprogramme Tages-, Tages-, Tages-, Tages-,
Wochenprogramm Wochenprogramm Wochenprogramm Wochenprogramm
Displaybeleuchtung - - X X
Speicherplétze 50 50 50 50
Impulsprogramm - - X X
Zyklusprogramm - - X X
Datumsbezogene X - X X
Programmierung
Zufallsschaltung - - X X
Externer Steuereingang - - X X
- Ablauftimer (Countdown) - - X X
- Fernschalterfunktion - - X X
Handschaltung (Fix) X X X X
Infrarot-Schnittstelle - - X X
fiir PC-Programmierung
Infrarot-Schnittstelle - - X X
zur Zeitsynchronisation
Antenneneingang - - - DCF 77 + GPS
Autom. Umstellung X X X X
Sommer-/Winterzeit
Gangreserve 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
(mit wechselbarer Batterie)
Weitere technische S.22 S.22 S.24 S.24
Informationen




GRASSLIN

TALENTO PLUS

1 2 1 2 2
03.74.0001.1 | 03.74.0002.1 03.74.0003.1 03.76.0004.1 03.76.0003.1
03.76.0011.1
Tages-, Tages-, Tages-,
Wochenpr. Wochen-, Wochen-,
Jahresprogramm Jahresprogramm
ASTRO ASTRO ASTRO

- - X X

- 50 - 800 800
- - X X
- - X X
- - X X
- - X X
- - X X
- - X X
- - X X
X X X X
- - X X
- DCF 77 + GPS - DCF 77 + GPS
X X X X

3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
(mit wechselbarer Batterie) (mit wechselbarer Batterie)
S.26 S.26 S.28 S.28
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Einfache Bedienung:

GRASSLIN

talento plus Standard — Medium - Top

Bedienung...

,Bedienung“ ist der Dreh- und Angelpunkt unserer digitalen Zeitschaltuhren made by
Grasslin.

Wie beim Handy ist die Programmierung selbsterkldrend:

e 3 Textzeilen fiir die Mentitechnik = {ibersichtliche Darstellung der Auswahimdglichkeiten
e Flexible Tastenbelegung = eindeutige Auswahl an Eingabekommandos
e Einfache Handschalterfunktion = direkt zuganglich ohne Tasten-Kombinationen

...mit System: IR-Leiter und GPS

Auf die verschiedenen Bediirfnisse abgestimmt, stellt sich die Produktpalette
talento plus vor:

talento plus STANDARD — MEDIUM

Schon talento plus MEDIUM kommuniziert ohne komplizierte Bustechnologie iiber einen
duBerst storunempfindlichen IR-Lichtwellenleiter. So laufen die Zeiten immer synchron
und alle Schaltbefehle werden zeitgenau und gleichzeitig ausgefiihrt.

Per GPS oder DCF 77 (in Europa) empfangt das System talento plus weltweit an jedem
Standort das korrekte Zeitsignal und gibt dieses an alle Schaltuhren des Systems weiter.
GPS ist ein Extra, das sich (ibrigens auch in dlteren Anlagen leicht nachriisten lasst:

Es geniigt ein DCF 77 Eingang!

astro: Spezialitaten fiir die Beleuchtung

Inshesondere fiir Beleuchtungsanwendungen eignen sich die talento 791 plus und

792 plus Produkte. Lediglich Langen- und Breitengrad sind zur genauen automatischen
Ermittlung der Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeitpunkte einzugeben. Uber eine
Offsetzeiteingabe kénnen die jeweiligen Schaltpunkte vor- oder zurlickverlegt werden.



GRASSLIN

TALENTO PLUS

talento plus Top

~

...die Jahreszeitschaltuhr talento 892/992 plus

Neben allen bekannten Funktionen der talento plus MEDIUM-Serie, ist die neue TOP-Serie
auf ganz spezielle Anforderungen und Anwendungen ausgerichtet. Das modulare System
ermdglicht erstmals eine Erweiterung auf bis zu acht Kanéle. Dabei werden die Schalt-
programme zentral auf der Jahresuhr gespeichert. Die verbundenen Kanalerweiterungen,
talento CE plus, erhalten ihre Schaltbefehle tiber das Grésslin Powerline Protokoll GPL09.
Dieses erlaubt auch die Montage der Kanalerweiterungen in verschiedenen Schalt-
schranken bis zu 50 m von der talento 892/992 entfernt. Die Kanalerweiterungen zeigen
den Schaltzustand an. Eine manuelle Dauerschaltung ist méglich.

Oder besser gleich LAN?

Uber den Baustein talento LAN plus in Kombination mit einer talento 892/992 plus kénnen
via Ethernet Programme eingegeben, ausgelesen und veréndert werden.

Unser taxxi plus

Neue oder gednderte Schaltprogramme kdnnen mit der Software talento dialog plus
schnell und einfach am PC erstellt werden.

Mit dem Programmiibertragungsgerat talento taxxi plus kénnen die Programme in die
talento plus Gerdte (ibertragen werden.

17
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Variable Dateniibertragung

Antenne GPS

Antenne DCF

externer

talento VM plus

talento 472 plus
talento 671 plus

talento
taxxi plus

GRASSLIN

talento plus MEDIUM

e Einfache Bedienung durch Meniitechnik

e Display beleuchtet

o Impuls- und Zyklusfunktion

e Datumsbereich

o Zufallsschaltung

o Externer Eingang fiir Schaltungsvorwahl oder Count-
down

o DCF oder GPS Zeitsynchronisation

e |R Schnittstelle fiir IR Lichtwellenleiter und Programm-
libertragung

o Verstarkermodul fiir 50 m Kabelverbindung fiir das
Zeitsynchronisationssignal

e PC gestiitzte Programmerstellung

e Programmiibertragung mit talento taxxi plus

Montage des IR-Lichtwellenleiters

e Ausbruch an den Seitenflachen des Deckels 6ffnen
o |R-Lichtwellenleiter auf gewlinschte Lange kiirzen
o Auf die IR-Schnittstelle an der Schaltuhr aufstecken



GRASSLIN

Bequeme Kommunikation

o | AN-Modul: Schnittstelle zur Dateniibertragung per LAN Netzwerk oder Ethernet vom PC auf die Zeitschaltuhr
oder umgekehrt.

© GPS-Antenne fiir weltweite Zeitsynchronisation

o talento taxxi plus fiir einfache Programmiibertragung vom PC auf die Zeitschaltuhr

Mit Hilfe der 4 Bedienkndpfe konnen auf den talento 892/992 plus bis zu 800 Speicherplétze programmiert werden
indem man der Meniifiihrung folgt. Die zusétzliche PC-gesteuerte Programmierung deckt alle Anforderungen in Bezug
auf datumsbezogene Programmierung ab und macht sie zum Kinderspiel.

Es gibt zwei Methoden, die Programme auf die Zeitschaltuhr zu iibertragen:
o Mit dem talento taxxi plus per IR
o Mit dem PC iiber talento LAN plus.

talento LAN plus ermdglicht die Programmiibertragung Gber eine LAN- oder Ethernetverbindung (ohne direkten Zugriff
auf talent 892 / 992 plus).

19

Zeitschaltuhren



20

Praktisches Jahresprogramm

GRASSLIN

Antenne GPS

Antenne DCF

externer
Taster

talento 892/992 plus talento CE plus

talento CE plus talento CE plus

talento
taxxi plus |
*).m
L 230V~
N
talento plus TOP

e Datumsbezogene Schaltprogramme
e Beleuchtete Anzeige
e Erweiterung auf bis zu 8 Kandle

%%‘W\T Power Line Communication

e Unterbringung der Kanalerweiterungen in verschiedenen Verteilern

e Kommunikation zwischen talento plus TOP und Kanalerweiterung bzw.

LAN-Modul tiber Grasslin Powerline Protokoll GPL09

Countdown Funktion, Impulszahler und manuelle Ubersteuerung
Stundenzéhler, kann kanalbezogen zuriickgesetzt werden

PIN Code um Manipulation am Programm zu verhindern

PC-unterstiitzte Programmerstellung, Programmiibertragung per talento
taxxi plus, Internet oder LAN-Verbindung

DCF oder GPS Zeitsynchronisation

Antenne GPS

Antenne DCF

externer
Taster

talento
taxxi plus

iy -

talento 892/992 plus talento CE plus

2 i
l

talento CE plus talento CE plus talento LAN plus

—

Die manuelle Schaltung ermdglicht das dauerhafte Einschalten von

gewdhlten Kanélen.

Die Einschaltung des Countdownzéhlers und der Impulszéhlung erfolgt

liber den externen Eingang.

Internet

Jeder Kanal des talento 892/992 plus kann auch als Stundenzahler mit
Riicksetzungsfunktion eingesetzt werden. Dariiber hinaus ist es moglich,
Wartungstermine mit Vorwarnung einzustellen.



GRASSLIN

Ubersichtliche Meniifiihrung

Die Mentifiihrung

e 14 Sprachen in zwei Zusammensetzungen

e Klares Layout mit maximal 3 Textzeilen in der Anzeige
e Flexibel zugeordnete Bedientasten

e Bedienung so leicht wie telefonieren

Programmauswahl

e Wachentlich, jahrlich (wiederkehrendes
Programm oder einmalige Schaltung)

o ON/OFF, Impuls oder Zyklus

o Einstellen von Sommer- und Winterzeit

o \Werkseinstellung MEZ

e Einstellungen konnen fiir spezielle
Daten verandert werden.

e Konfiguration der Kanalerweiterungen

o Konfiguration des LAN-Moduls

e taxxi-Modus oder Dateniibertragung

e Stindige Hinterleuchtung, oder automa-
tisches Ausschalten nach 2 Minuten

e Vermeidung von Manipulationen durch
Eingabe eines PIN Codes

e Kanalabhangiger Stundenzéhler

e Konfiguration fiir externen Input fiir Override,
Countdown oder Impulszahler

o Zuféllige Verschiebung der EIN- bzw.
AUS-Schaltbefehle bei Abwesenheit

e Einstellung der Zeitanzeige auf
24 Std. oder 12 Std.

e Auswahl der Sprache D, GB,
F I, E, P,CZ, NL oder S, N, DK,
FIN, L, H, PL, GB

e Einstellung von Jahr, Monat, Tag,
Stunden, Minuten

e Werkseinstellung MEZ
(Mitteleuropdische Zeit)

21
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TALENTO PLUS — STANDARD

GRASSLIN

Verteilerschaltuhren

talento 371 mini plus

230 V//50-60 Hz | 533103 200 | 03.72.0001.1 SRR
‘ 7x 24h W . J;i;hﬁ';l@ ‘ FIX 0N/0Fﬂ ‘ MEMORYW - Sprachen
+1h D, GB, F, |, E,
AUTO B L
— Batterie Typ CR2032
talento 371 plus T ms @A
230 V/50-60 Hz 533103 100 03.73.0001.1 s
110-120V/50-60 Hz | 533103 110 03.73.0005.1
24V AC/DC 533103 120 03.73.0004.1
talento 372 plus o @h
230 V/50-60 Hz 533103 300 03.73.0002.1 L 25
110-120V/50-60 Hz | 533 103 310 03.73.0008.1
24V AC/DC 533103 320 03.73.0007.1
12V AC/DC 533103 330 03.73.0003.1
talento 371 plus, talento 372 plus
‘ 7x24h W P L,th,u,m ’ FIX 0N/0Fﬂ ‘ MEMORYW ‘ i Sprachen
D, GB, I, E,
P, CZ,NL

Montagezubehdr siehe Seite 46




GRASSLIN

Technische Daten

talento 371 mini plus talento 371 plus talento 372 plus
MaBe Hx B x T (mm) 45x17,5x 60 45 x 35 x 60 45 x 35 x 60
Verteilerausschnitt (mm) 46x 18 46 x 36 46 x 36
Gewicht (g) ca. 100 170 170

Anschluss-Spannung

230 V/50-60 Hz

230 V/50-60 Hz
110-120 V/50-60 Hz

230 V/50-60 Hz
110-120 V/50-60 Hz

24V AC/DC 24V AC/DC
12VAC/DC
Leistungsaufnahme bis 230 V~ (AC) 5VA 5VA 5VA
Schaltleistung AC
— ohmsche Last (VDE, IEC) 16 A/250 V AC 16 A/250 VAC 16 A/250 VAC
— induktive Last cos. ¢ 0,6 8 A/250 VAC 8 A/250 VAC 8 A/250 VAC
— Gllihlampenlast 1000 W 1000 W 1000 W
Schaltleistung DC
24 \-/50 V\-/220 V- 800 mA/300 mA/150 mA 800 mA/300 mA/150 mA 800 mA/300 mA/150 mA
Schaltkontakte 1 Wechsler 1 Wechsler 2 Wechsler
Umgebungstemperatur -10°C ... +55°C —10°C ... +55°C -10°C ... +55°C
Schutzklasse Il I Il
Ganggenauigkeit typ = 1 s/Tag bei +20°C typ + 1 s/Tag bei +20°C typ + 1 s/Tag bei +20°C
Gangreserve 3 Jahre ab Werk bei +20°C 3 Jahre ab Werk bei +20°C 3 Jahre ab Werk bei +20°C
Kiirzeste Schaltzeit 1 min 1 min 1 min
Programmierbar jede min min min
Speicherplétze 50 50 50
Handschalter Automatik Automatik Automatik
Fix EIN/Fix AUS Fix EIN/Fix AUS Fix EIN/Fix AUS

Blockbildung von Wochentagen feste Vorgabe freie Zuweisung freie Zuweisung
Ferienprogramm/Datumsbereich ja - -
Zufallsgenerator - - -
Schaltzustands-Anzeige ja ja ja

Impuls-Schaltbefehle

Zyklus-Schaltbefehle

Sommer-/Winterzeit-Umstellung

automatisch/frei wahlbar/aus

automatisch/frei wahlbar/aus

automatisch/frei wahlbar/aus

Externer Eingang

— Qverride - - _
— Countdown - _ _

DCF 77-Eingang - - -

Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm? 4 mm? 4 mm?

Anschlussart unverlierbare + Schraubklemmen unverlierbare + Schraubklemmen unverlierbare + Schraubklemmen
Plombierbar ja ja ja

MaBzeichnungen/Schaltbilder:

talento 371 mini plus

\

talento 371, 372 plus

4 ® + M

[ L

\

talento 371 mini plus

[il]

\

talento 371 plus

il

\

L

talento 372 plus
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TALENTO PLUS — MEDIUM

GRASSLIN

Verteilerschaltuhren

talento 471 plus

230 V/50-60 Hz 533103 400 03.75.0001.1 Tixie@A
110-120V/50-60 Hz | 533 103 410 03.75.0005.1 L 250~

talento 472 plus

230 V/50-60 Hz 533 103 500 03.75.0002.1 L6 W ‘ 1x16 \(18) Aw
110-120V/50-60 Hz | 533103 510 03.75.0006.1 L 2500 L 250~

talento 471 plus, talento 472 plus

| 7xaan ) i 38| | FX ONOFF | MEMORYY) | RND , _ . Sprachen
Fe D, GB,F, I, E
Externer Eingang : + 1h ? - ﬁ . . ,ab, L, Ey
o wa . w sec./nTinf/Tééa ‘ AUTO r ot P P.CZ N
talento 671 plus DCF
230V/50-60 Hz 533103 600 03.75.0003.1 L6 @A 1)(215%v8
110-120 V/50-60 Hz 533103610 03.75.0004.1 L =
Sprachen
‘ 7 X 24h w _.. T thhlurm ‘le ON/OFﬂ - («( RND/',_
5 ? -]ﬂ D, GB,F I, E,
A ‘ . w sec /rﬁinfna'éﬂ Master P P.CZ NL
E snar | |EomerEnoang o= DCF 77 MEMORY +1h
S 4 ”a # 6ps W ‘ w ‘ AUTO

— IR-Verbinder im Lieferumfang

Verstarkermodul talento VM plus siehe Seite 30
Lichtwellenleiter siehe Seite 30

Antennen DCF77 und GPS siehe Seite 32
Software talento dialog plus siehe Seite 32

Montagezubehor siehe Seite 46




GRASSLIN

Technische Daten

talento 471 plus

talento 472 plus

talento 671 plus

MaBe H x B x T (mm) 45x 35x 60 45x 35x 60 45x 35x 60
Verteilerausschnitt (mm) 46 x 36 46 x 36 46 x 36
Gewicht (g) ca. 170 170 220

Anschluss-Spannung

230V/50-60 Hz
110-120 V/50-60 Hz

230 V/50-60 Hz
110-120 V/50-60 Hz5 VA

230 V/50-60 Hz
110-120 V/50-60 Hz5 VA

Leistungsaufnahme bis 230 V~ (AC) 5VA 5VA 5VA
Schaltleistung AC
— ohmsche Last (VDE, IEC) 16 A/250 VAC 16 A/250 VAC 16 A/250 VAC
— induktive Last cos. ¢ 0,6 8A/250VAC 8A/250VAC 8A/250VAC
— Gliihlampenlast 1000 W 1000 W 1000 W
Schaltleistung DC
24 \-/50 V-/220 V- 800 mA/300 mA/150 mA 800 mA/300 mA/150 mA 800 mA/300 mA/150 mA
Schaltkontakte 1 Wechsler 1 Wechsler + 1 SchlieBer 1 Wechsler
Umgebungstemperatur -10°C ... +55°C -10°C ... +55°C -10°C ... +55°C
Schutzklasse I Il I
Ganggenauigkeit typ + 1 s/Tag bei +20°C typ = 1 s/Tag bei +20°C typ + 1 s/Tag bei +20°C
Gangreserve 3 Jahre ab Werk bei +20°C 3 Jahre ab Werk bei +20°C 3 Jahre ab Werk bei +20°C
Kiirzeste Schaltzeit 1 sek. 1 sek. 1 sek.
Programmierbar jede min min min
Speicherplatze 50 50 50
Handschalter Automatik Automatik Automatik

Fix EIN/Fix AUS Fix EIN/Fix AUS Fix EIN/Fix AUS
Blockbildung von Wochentagen freie Zuweisung freie Zuweisung freie Zuweisung
Ferienprogramm/Datumsbereich ja ja ja
Displaybeleuchtung ja ja ja
Zufallsgenerator bis 30 min bis 30 min bis 30 min
Schaltzustands-Anzeige ja ja ja

Impuls-Schaltbefehle

ja: sek., min, h, Tage

ja: sek., min, h, Tage

ja: sek., min., h, Tage

Zyklus-Schaltbefehle

ja: sek., min, h, Tage

ja: sek., min, h, Tage

ja: sek., min, h, Tage

Sommer-/Winterzeit-Umstellung

automatisch/frei wahlbar/aus

automatisch/frei wahlbar/aus

automatisch/frei wahlbar/aus

Externer Eingang ja ja ja

— Override ja ja ja

— Countdown 20 min/in Schritten a 30 sek. 20 min/in Schritten a 30 sek. 20 min/in Schritten a 30 sek.
DCF 77-Eingang - - ja

Max. Leiterquerschnitt 4 mm? 4 mm? 4 mm?

Anschlussart

unverlierbare + Schraubklemmen

unverlierbare + Schraubklemmen

unverlierbare + Schraubklemmen

Plombierbar

MaBzeichnungen/Schaltbilder:

ja

\

talento 471 plus, 472 plus
talento 671 plus

—
-

ja

ja

\

talento 471 plus

CH1

\

Jii

talento 472 plus

\

talento 671 plus DCF

CH1

amy
T
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TALENTO PLUS — MEDIUM

GRASSLIN

Verteilerschaltuhren

talento 791 plus

230 V/50-60 Hz | 533103 700 | 03.74.0001.1 _JE W ]
50V~
talento 792 plus
230 V/50-60 Hz 533 103 900 03.74.0002.1 T 216 (@8)A
[ 2500~ 7x24h

talento 791 plus, talento 792 plus

MEMORY
50

., 3 +1h
"':"*'Lithiurm ‘F'X ON/OFQ ‘ AUTO

N

ASTRO

Sprachen

D,GB,F I, E,
P, CZ, NL

talento 791 plus DCF

230 V/50-60 Hz | 533 103 800

| 03.74.0003.1 b ixie (S)A]
| 250V~

., 3 +1h
”-:'ﬂithiurm ‘F'X ON/OFFW ‘ AUTO

W ‘ +90 minw

“@ggg 77} ‘ ASTROW

Sprachen

D, GB, F, I, E,
P, CZ, NL

Antennen DCF77 und GPS siehe Seite 32
Montagezubehor siehe Seite 46




GRASSLIN

Technische Daten

talento 791 plus

talento 792 plus

talento 791 plus DCF

MaBe H x B x T (mm) 45x 35 x 60 45x 35 x 60 45x 35 x 60
Verteilerausschnitt (mm) 46 x 36 46 x 36 46 x 36
Gewicht (g) ca. 170 170 170
Anschluss-Spannung 230 V/50-60 Hz 230 V/50-60 Hz 230 V/50-60 Hz
Leistungsaufnahme bis 230 V~ (AC) 5VA 5VA 5VA
Schaltleistung AC
—ohmsche Last (VDE, IEC) 16 A/250 VAC 16 A/250 VAC 16 A/250 VAC
— induktive Last cos. ¢ 0,6 8 A/250VAC 8A/250VAC 8 A/250 VAC
— Gllihlampenlast 1000 W 1000 W 1000 W
Schaltleistung DC
24 \-/50 V-/220 V- 800 mA/300 mA/150 mA 800 mA/300 mA/150 mA 800 mA/300 mA/150 mA
Schaltkontakte 1 Wechsler 2 Wechsler 1 Wechsler
Umgebungstemperatur -10°C ... +55°C -10°C ... +55°C -10°C ... +55°C
Schutzklasse I Il I
Ganggenauigkeit typ = 1 s/Tag bei +20°C typ = 1 s/Tag bei +20°C typ = 1 s/Tag bei +20°C
Gangreserve 3 Jahre ab Werk bei +20°C 3 Jahre ab Werk bei +20°C 3 Jahre ab Werk bei +20°C
Kirzeste Schaltzeit - 1 min -
Programmierbar jede - min -
Speicherplatze - 50 (fir Kanal 2) -
Astro-Programm ja ja ja
Astro Offset + 90 min + 90 min + 90 min
Handschalter Automatik Automatik Automatik

Fix EIN/Fix AUS Fix EIN/Fix AUS Fix EIN/Fix AUS
Blockbildung von Wochentagen - - -
Ferienprogramm/Datumsbereich - - -
Zufallsgenerator - - -
Schaltzustands-Anzeige ja ja ja

Impuls-Schaltbefehle

Zyklus-Schaltbefehle

Sommer-/Winterzeit-Umstellung

automatisch/frei wéhlbar/aus

automatisch/frei wahlbar/aus

automatisch/frei wéhlbar/aus

Externer Eingang

— Override - - -
— Countdown - _ _
DCF 77-Eingang - - ja
Max. Leiterquerschnitt 4 mm? 4 mm? 4 mm?

Anschlussart

unverlierbare + Schraubklemmen

unverlierbare + Schraubklemmen

unverlierbare + Schraubklemmen

Plombierbar

MaBzeichnungen/Schaltbilder:

ja

talento 791 plus, 792 plus (DCF)

4 ® + M

[l

ja

ja

\

talento 791 plus

CH1

®

O ®

\

W

talento 792 plus

\

talento 791 plus DCF

A0
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TALENTO PLUS - TOP

GRASSLIN

Verteilerschaltuhren

talento 892 plus
110/230V 50-60 Hz - 03.76.0004.1 L6 @A
24V AC/DC auf Anfrage| - 03.76.0011.1 L 20
talento 892 plus
., 3 Externer Eingang e Sprachen
‘ 365 x 24 hw '\-_._._.' ‘%Lithiua ‘ FIX ON/OFa ﬁlrcogcg:‘)i;gn oda sJe;rFln/Tagﬂ RgD{,L:jg Cenrlt
MEMORY +1h . et
‘J_J ‘ 800 w ‘ AUTO w ‘ w e P.CZNL
— Batterie Typ CR2032
— Lieferbar im 2. Quartal 2010
talento 992 plus
230 V/50-60 Hz | - | 03.76.0003.1 JLadega
L 250V~
talento 992 plus
.+, 3 Externe ingang fiir\ | =%+, DCF 77 Sprachen
‘ 365 x 24 hw '\-_._._.' +Lithiura ‘FIX ON/OFa Cougt\?:rvr\;gemeq ‘ -:I*f GPS R‘;Dé:jg Cenrlt
MEMORY +1h . Papsiiie
sec./rﬁin’./'ré;iﬂ ‘ 800 w ‘ AUTO W ‘ w = S P, CZ,NL
— Batterie Typ CR2032

— Lieferbar im 2. Quartal 2010

Kanalerweiterung talento CE plus siehe Seite 30
LAN-Baustein talento LAN plus siehe Seite 30
Antennen DCF77 und GPS siehe Seite 32
Software talento dialog plus siehe Seite 32

Montagezubehor siehe Seite 46




GRASSLIN

Technische Daten

talento 892 plus talento 992 plus
MaBe H x B x T (mm) 45x 52,5 x 60 45 x 52,5 x 60
Verteilerausschnitt (mm) 46 x 54 46 x 54
Gewicht (g) ca. 180 250
Anschluss-Spannung 110/230V 50-60 Hz 230 V/50-60 Hz

24\ AC/DC
Leistungsaufnahme bis 230 V~ (AC) 5VA 5VA
Schaltleistung AC
— ohmsche Last (VDE, IEC) 16 A/250 VAC 16 A/250 VAC
— induktive Last cos. ¢ 0,6 10A/250 VAC 10A/250 VAC
— Gliihlampenlast 2600 W 2600 W
— Halogenlampenlast 2600 W 2600 W
— Leuchtstofflampe, kompensiert 1000 W 1000 W
— Leuchtstofflampe, nicht kompensiert | 1000 W 1000 W
— Maximale Schaltleistung AC1 3700 VA 3700 VA
— Maximale Schaltleistung AC15 750 VA 750 VA
Schaltleistung DC
24 \-/50 V-/220 V- 800 mA/300 mA/150 mA 800 mA/300 mA/150 mA
Schaltkontakte 2 Wechsler 2 Wechsler
Umgebungstemperatur -10°C ... +55°C -10°C ... +55°C
Schutzklasse Il 1
Ganggenauigkeit typ = 1 s/Tag bei +20°C typ = 1 s/Tag bei +20°C
Gangreserve 3 Jahre ab Werk bei +20°C 3 Jahre ab Werk bei +20°C
Kiirzeste Schaltzeit 1 sek. 1 sek.
Programmierbar jede min min
Speicherplétze 800 800
Handschalter Automatik / Vorwahl Automatik / Vorwahl

Fix EIN/Fix AUS Fix EIN/Fix AUS
Blockbildung von Wochentagen freie Zuweisung freie Zuweisung
Datumsbereich ja ja
Zufallsgenerator bis 30 min bis 30 min
Schaltzustands-Anzeige ja ja
Impuls-Schaltbefehle ja: sek., min ja: sek., min
Zyklus-Schaltbefehle ja: sek., min, h, Tage ja: sek., min, h, Tage
Stundenzéhler mit Service-Funktion ja ja
Sommer-/Winterzeit-Umstellung automatisch/frei wahlbar/aus automatisch/frei wahlbar/aus
Externer Eingang ja ja
— Override ja ja
— Countdown bis 20 min/in Schritten a 30 sek. bis 20 min/in Schritten a 30 sek.
DCF 77 Eingang - ja
Max. Leiterquerschnitt 4 mm? 4 mm?

Anschlussart

unverlierbare + Schraubklemmen

unverlierbare + Schraubklemmen

Plombierbar

MaBzeichnungen/Schaltbilder:

ja

ja

talento 892 plus, 992 plus \

wrt T

B N

A

talento 892 plus, 992 plus \

i
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TALENTO PLUS

GRASSLIN

Zubehor — Verteilerschaltuhren

talento IR plus

07.75.0013.1

Ersatz Lichtwellenleiter zur Verbindung von talento 671 plus mit talento

471/ 472 plus sowie mit talento VM plus.

talento VM plus

230 V/50-60 Hz 533 104 000 07.75.0001.1
110-120 V/50-60 Hz 533104 010 07.75.0002.1
24V AC/DC 533 104 020 07.75.0014.1

— Das Verstéarkermodul talento VM plus dient zur Umsetzung des optischen
IR-Signals auf eine 2 Draht Verbindung (max. 50 m).

— Es ist jeweils ein Gerat fiir den Sendeort und ein Gerat fiir den
Empfangsort erforderlich.

— IR-Verbinder im Lieferumfang

talento CE plus

110/230V, 50 - 60 Hz

07.75.0003.1

24V AC/DC

07.75.0004.1

— Kanalerweiterung

— Positionierung in verschiedenen Verteilern durch
Powerline GPL0O9 Kommunikation mdglich

— Lieferbar im 2. Quartal 2010

talento LAN plus

230 V/50-60 Hz

07.75.0009.1

100-120 V/50-60 Hz

07.75.0010.1

— Baustein zur Verbindung der talento 89x/ 99x plus mit einem LAN
Netzwerk zur Programmiibertragung per Ethernet
— Lieferbar im 2. Quartal 2010




GRASSLIN

Technische Daten

talento VM plus

talento CE plus

talento LAN plus

MaBe H x B x T (mm) 45 x 35 x 60 45 x 35 x 60 45x 52,5 x 60
Verteilerausschnitt (mm) 46 x 36 46 x 36 46 x 54
Gewicht (g) ca. 150 170 200
Anschluss-Spannung 230 V/50-60 Hz 110/230 V 50 - 60 Hz 230 V/50-60 Hz
110-120 V/50-60 Hz 24V AC/DC 110-120 V/50-60 Hz
24V AC/DC
Leistungsaufnahme bis 230 V~ (AC) 5VA 5VA 5VA
Schaltleistung AC
— ohmsche Last (VDE, IEC) - 16 A/250 VAC -
— induktive Last cos. ¢ 0,6 - 8A/250VAC -
— Gliihlampenlast - 1000 W -
Schaltleistung DC
24 \-/50 V-/220 V- - 800 mA/300 mA/150 mA -
Schaltkontakte - 2 Wechsler -
Umgebungstemperatur -10°C ... +55°C -10°C ... +55°C -
Schutzklasse Il Il -
Ganggenauigkeit - - -
Gangreserve - - -
Kiirzeste Schaltzeit - - -
Programmierbar jede - - -
Speicherplétze - - -
Handschalter - Automatik -
Fix EIN/Fix AUS
Blockbildung von Wochentagen - - -
Ferienprogramm/Datumsbereich - - -
Zufallsgenerator - - -
Schaltzustands-Anzeige - ja -
Impuls-Schaltbefehle - - -
Zyklus-Schaltbefehle - - -
Sommer-/Winterzeit-Umstellung - - -
Externer Eingang - - -
— Override - - -
— Countdown - - -
Max. Leiterquerschnitt 4 mm? 4 mm? 4 mm?

Anschlussart

unverlierbare + Schraubklemmen

unverlierbare + Schraubklemmen

unverlierbare + Schraubklemmen

Plombierbar

MaBzeichnungen/Schaltbilder:

ja

\

talento VM plus, CE plus

4 ® + M

[

ja

ja

talento LAN plus

wh [T]

DA R R o

P TR

talento VM plus

W

® 0O

OXE,
e =
® =

\

[ILL]

talento CE plus

\

talento LAN plus
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Zubehor — Verteilerschaltuhren

Spannung E-No. Artikelnummer
Antenne FA GPS

- 533 190 030 07.75.0008.1

— Aufbaumontage

— Leitungsldnge am Geréat 2 Meter

— Leitungsldnge max. 300 Meter

— In direkter freier Ausrichtung zum Satelliten

— Einsetzbar im AuBenbereich (IP 54)

—Mit 230 VAC / 24V DC Steckernetzteil, Kabelldnge 1,80 m

GRASSLIN

Antenne FA DCF 77
- | 533190 020 | 07.01.0028.1

— Optional/Aufbaumontage

— Leitungsldnge am Geréat 2 Meter

— Leitungslénge max. 300 Meter

— Einsetzbar im AuBenbereich (IP 54)

talento taxxi plus
- - | 07.75.0011.1

— Handiibertragungsgerét, iibertragt Datum/Zeit und max. 4 Programme
— Speichert die Programme im EEPROM; Bidirektionale serielle Schnittstelle
— Senden/Empfangen von Programmen
— Austauschbare Batterie
— Ubertragen der Programme von Zeitschaltuhr zu Zeitschaltuhr
via talento taxxi plus

Set talento taxxi plus
- | - | 07.75.0012.1

bestehend aus:

— PC-Software ,talento dialog plus“ zur Programmierung, Assistent zur Schaltprogrammerstellung,
automatische Feiertagsvorgabe *), Berechnung beweglicher Feiertage *),
Drucken von Schaltprogrammen.
Ltalento astro“ fiir einfachste Erstellung astronomischer Programme *),

Errechnung von Ein- und Ausschaltzeitpunkten in Abhéngigkeit des Sonnenauf- und unterganges *).

— Handiibertragungsgerét talento taxxi plus zur Programmierung der Verteilerschaltuhren:
talento 471 plus, talento 472 plus, talento 671 plus,
talento 891 plus, talento 892 plus,
talento 991 plus DCF, talento 992 plus DCF

—Verbindungskabel PC-talento taxxi plus

*) nur in Verbindung mit talento 89x/99x plus

Adapterkabel USB auf seriell (RS 232) wird empfohlen:
Hersteller: HAMA (Bestellnummer 00039703) www.hama.de



GRASSLIN

TALENTO PLUS

Technische Daten

MaBzeichnungen/Schaltbilder:

MaBe (mm) d=28x190 120 x 80 x 58

Gewicht (g) ca. 230 -

Anschluss an Schaltuhr 10 mADC 10 mA DC
Leistungsaufnahme 3mw 3mw
Empfangsempfindlichkeit < 75 p V/m bei +25°C -
Umgebungstemperatur -20°C ... +60°C -25°C ... +70°C
Schutzart IP 54 IP 54

Leitungslange am Geréat 2m 2m

Leitungslange Installation max. 300 m/2 x 1,5 mm? max. 300 m/2 x 1,5 mm?
Netzteil - 230V AC/24V DC

Funkantenne FA DCF \ Funkantenne FA GPS \
) n ) 58 | 120
' ® B)
|_ 80
[}
@ L)
=]

Kabelldnge 2 m

graues Kabel 4 = braun
Segnal = WeiB
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Ubersicht digitale Verteilerschaltuhren

GRASSLIN

talento 891 talento 892 talento 893 talento 894 talento 991 talento 992 talento 993 talento 994
Kanéle 1 2 3 4 1 2 3 4
Spannungsvarianten
(Artikelnummer)
230 V/50-60 Hz 03.59.0001.1 | 03.59.0003.1 | 03.59.0005.1 | 03.59.0007.1 | 03.59.0002.1 | 03.59.0004.1 | 03.59.0006.1 | 03.59.0008.1
100-120 V/50-60 Hz 03.59.0027.1 03.59.0009.1
24\ AC/DC 03.59.0026.1 03.59.0010.1
12 VAC/DC
Schaltprogramm Tages-, Tages-,
Wochen-, Wochen-,
Jahresprogramm Jahresprogramm
Speicherplatze 400 400
Impulsprogramm X X
Zyklusprogramm X X
Ferienprogramm X X
Zufallsschaltung X X
Handschaltung (fix) X X
ON/QFF; Override
Infrarot-Schnittstelle X X
fiir PC-Programmierung
Antenneneingang - DCF 77
Autom. Umstellung X X
Sommer-/Winterzeit
Gangreserve 6 Jahre 6 Jahre
Weitere technische S. 36 S.36
Informationen
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TALENTO

GRASSLIN

Digitale Verteilerschaltuhren

talento 891
230V/50-60Hz | 533102500 | 03.59.0001.1 {%]
talento 892
230V/50-60Hz | 533100020 | 03.59.0003.1 {%
50V~

talento 893
230V/50-60Hz | 533102 600 | 03.59.0005.1 {Sﬂz 8252
talento 894
230 V/50-60 Hz 533100 120 03.59.0007.1 JTM]
100-120 V/50-60 Hz | - 03.59.0027.1 L 2500
24V AC/DC - 03.59.0026.1
talento 991
230 V/50-60 Hz 533 100 030 03.59.0002.1 Jixie 254

| | Hip s ﬂﬁ, DCFﬂ
talento 992
230 V/50-60 Hz 533100 130 03.59.0004.1 L6 25)A

| | P LAR) |4y 0cF 77
talento 993
230V/50-60Hz | 533100230 | 03.59.0006.1 Hsnzg X s)ﬂ ‘ b DCF ﬂ
talento 994
230 V/50-60 Hz 533 100 330 03.59.0008.1
100-120V/50-60 Hz | - 03.59.0009.1 ‘_f%(\zl_sq ‘ 4 DCF ﬂ
24V AC/DC - 03.59.0010.1

talento 891, 892, 893, 894, talento 991, 992, 993, 994

‘365x24ﬂ c.,_:ﬂ,th,ﬂ ‘ 'SH\W ‘le 0N/0Fﬂ ‘«—((« ‘m >>)

MEMORY +1h LY 1x
‘ 400 w ‘ 1995/m|nw ‘ AUTO ﬁ%w ‘FUNCTIONW

— Infrarot-Schnittstelle zur Programm-/Datum-/Zeitlibergabe
— Eingabemaglichkeit des Schaltprogrammes direkt an der Schaltuhr oder durch PC-Software-Unterstiitzung
— Programmiermdéglichkeit fir mehrere Jahre bis 2096

Antenne DCF77, Software talento dialog plus siehe Seite 38
Montagezubehdr siehe Seite 46




GRASSLIN

Technische Daten

talento 891, 892, 893 talento 894
talento 991, 992, 993 talento 994
MaBe H x B x T (mm)
Verteilerausschnitt (mm) 45 x 105 x 60 45 x 105 x 60
Gewicht (g) ca. 46 x 108 46 x 108
Anschluss-Spannung 600 600

230 V/50-60 Hz

230 V/50-60 Hz
100-120 V/50-60 Hz

Leistungsaufnahme 24V AC/DC
Schaltleistung AC 5VA 5VA
— ohmsche Last (VDE, IEC)
— induktive Last cos. ¢ 0,6 16 A/250 VAC 16 A/250 VAC
— Gliihlampenlast 2,5 A/250 V AC 2,5 A/250 VAC
Schaltleistung DC 1000 W 1000 W
24 \-/50 V-/220 V-
Schaltausgang auf Anfrage auf Anfrage
Schaltkontakte potentialfrei potentialfrei
Umgebungstemperatur 1, 2, 3 Wechsler 4 Wechsler
Schutzklasse —25°C*) ... +55°C -25°C *) ... +55°C
Ganggenauigkeit Il 1
Gangreserve typ = 1 s/Tag bei +20°C typ + 1 s/Tag bei +20°C
Kiirzeste Schaltzeit 6 Jahre ab Werk bei +20°C 6 Jahre ab Werk bei +20°C
Programmierbar jede 1 sek. 1 sek.
Speicherplétze min min
Schaltungsvorwahl 400 400
Handschalter ja ja

Automatik/Vorwahl Automatik/Vorwahl
Blockbildung von Wochentagen Fix EIN/Fix AUS Fix EIN/Fix AUS

Ferienprogramm

Einzeltage-Tasten

Einzeltage-Tasten

Zufallsgenerator
— Einschaltintervall
— Ausschaltintervall

Schaltzustands-Anzeige

Impuls-Schaltbefehle ja ja
Zyklus-Schaltbefehle ja ja
Sommer-/Winterzeit-Umstellung ja ja

Anschlussart

automatisch/frei wéhlbar/aus

automatisch/frei wahlbar/aus

Plombierbar

*) bei eingeschrankter Displayfunktion

MaBzeichnungen/Schaltbilder:

unverlierbare + Schraubklemmen
ja

unverlierbare + Schraubklemmen
ja

talento 891, 892, 893, 894 und talento 991, 992, 993, 994

!

Il\.":ll\.lfl [N IS LA ST RN F H

) D

\

talento 891, 892, 893, 894

AL

| talento 991,992, 993,994

—————————

S T -
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Digitale Verteilerschaltuhren — Zubehor

Spannung E-No. Artikelnummer

Funkantenne FA DCF 77

- | 533 190 020 07.01.0028.1

— Optional/Aufbaumontage

— Leitungsldnge am Gerat 2 Meter

— Leitungslange max. 300 Meter

— Einsetzbar im AuBenbereich (IP 54)

GRASSLIN

talento taxxi

- 533190010 07.01.0030.1

Handiibertragungsgerét

— Zur Programmierung der Verteilerschaltuhren talento 891-894 und talento 991-994 (s. Seite 26)
— Ubertragt Datum/Zeit und max. 4 Programme

— Speichert die Programme im EEPROM; Bidirektionale serielle Schnittstelle

— Senden/Empfangen von Programmen. Austauschbare Batterie

— Ubertragen der Programme von Zeitschaltuhr zu Zeitschaltuhr via talento taxxi

Set talento taxxi

- 533 190 000 07.01.0029.1

Bestehend aus

— PC-Software ,talento dialog“ zur Programmierung unter Windows ab Version 3.11, Assistent zur
Schaltprogrammerstellung, kanalbezogene Schaltprogramm-Auswertung, Symbolbibliothek fiir
Kanalzuweisung, automatische Feiertagsvorgabe, Berechnung beweglicher Feiertage, Drucken von
Schaltprogrammen und deren grafische Darstellung

— Inklusive PC-Software ,talento astro“ fiir einfachste Erstellung astronomischer Programme
Errechnung von Ein- und Ausschaltzeitpunkten in Abhdngigkeit des Sonnenauf- und unterganges,
einfache Zeitzonenauswahl (iber Landkarten

— Handiibertragungsgerat talento taxxi zur Programmierung der Verteilerschaltuhren talento 891-894
und talento 991-994 (s. Seite 36)

— Verbindungskabel PC-talento taxxi

— Handbuch



GRASSLIN

Technische Daten

Funkantenne FA DCF

MaBe (mm) d=28x190

Gewicht (g) ca. 230

Anschluss an Schaltuhr 10 mADC
Leistungsaufnahme 3Imw
Empfangsempfindlichkeit < 75 pV/m bei +25°C
Umgebungstemperatur —20°C ... +60°C
Schutzart IP 54

Leitungsléange am Gerat 2m

Leitungslénge Installation

max. 300 m/2 x 1,5 mm?

Netzteil

MaBzeichnungen/Schaltbilder:

Funkantenne FA DCF

EE

Kabelldnge 2 m

\
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TALENTO GRASSLIN

Ubersicht analoge Verteilerschaltuhren

Kanéle 1 1 1 1

Spannungsvarianten

(Artikelnummer)

220-240 V/50 Hz 01.06.0004.1 01.28.0001.1 01.28.0002.1 01.28.0003.1

230 VAC/110V DC

130 VAC/60V DC

30VAC/12V DC

Schaltprogramme Tages- Tages- Wochen- Stunden-
programm programm programm programm

Quarz-Antrieb - - — _

Synchron-Antrieb X X X X
Handschalter Automatik/FIX Ein Automatik/FIX Ein/FIX Aus

Gangreserve - - - -
Weitere technische S. 42 S.42

Informationen




GRASSLIN

TALENTO

02.03.0003.1 02.28.0001.1 02.28.0015.1 02.28.0004.1 02.28.0007.1 | 02.28.0008.1
02.28.0002.1 02.28.0005.1
02.28.0003.1 02.28.0006.1
Tages- Tages- Tages- Wochen- Tages- Tages-,
programm programm programm programm programm Wochen-
programm
X - X - X X
Automatik/FIX Ein Automatik/FIX Ein/FIX Aus Automatik/FIX Ein/FIX Aus
3 Tage 150 h 150 h
S.44 S.44 S.44

41
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TALENTO

GRASSLIN

Analoge Verteilerschaltuhren

talento 111 mini

talento 111, talento 171, talento 121

‘ 1- {E}-lﬂ ‘ SYNCHRONW

220-240V/50 Hz | 533130 910 | 01.06.0004.1 ,%]
50V~
‘ 24h w ‘ I-{Eﬂ ‘SYNCHRONW
talento 111
220-240V/50Hz | 533130010 | 01.28.0001.1 {@;\(fﬂ ‘ 24h W
talento 171
220-240V/50Hz | 533130110 | 01.28.0002.1 M)_w ‘ 7"2‘”‘1
L 250V
talento 121
220-240V/50 Hz | 533130810 | 01.28.0003.1

x16(4)w ‘ 1h w
| 250V~

Montagezubehor siehe Seite 46
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Technische Daten

talento 111 mini

talento 111, 171, 121

MaBe H x B x T (mm) 45x17,5x 60 45x 52,5 x 60
Verteilerausschnitt (mm) 46 x 18 46 x 36

Gewicht (g) ca. 100 170
Anschluss-Spannung 220-240 V/50-60 Hz 220-240 V/50-60 Hz
Leistungsaufnahme

bei 230 V~ (AC) ca. 1VA ca.1VA
Schaltleistung AC

— ohmsche Last (VDE, IEC) 16 A/250 V AC 16 A/250 VAC
—induktive Last cos. ¢ 0,6 4 A/250 V AC 4 A/250 V AC

— Gliihlampenlast 1000 W 1350 W
Schaltausgang potentialfrei potentialfrei
Schaltkontakte 1 SchlieBer 1 Wechsler
Schutzklasse Il 1

Schutzart IP 20 IP 20
Ganggenauigkeit netzsynchron netzsynchron
Gangreserve - -

Ladedauer - -

Kiirzeste Schaltzeit

— Tagesprogramm 30 min 30 min
—Wochenprogramm - 180 min

— 1h-Programm - 1,25 min
Programmierbar alle

— Tagesprogramm 30 min 30 min

— Wochenprogramm - 180 min

— 1h-Programm - 1,25 min
Zeigerwerk - ja

Handschalter Automatik/Fix EIN Automatik/Fix EIN/Fix Aus
Anschlussart unverlierbare + Schraubklemmen unverlierbare + Schraubklemmen
Umgebungstemperatur -25°C ... +55°C -25°C ... +55°C
Plombierbar ja ja

MaBzeichnungen/Schaltbilder:

talento 111 mini \

talento 111,121,171 I

urd 41

S

talento 111 mini \
<)

AC{D) (2

talento 111, 121,171 \

H
ﬂ@@@
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TALENTO

GRASSLIN

Analoge Verteilerschaltuhren

talento 211 mini

230 VAC/110V DC | 533131 310

| 02.03.0003.1

‘ I-{},ﬂ ‘ QUARZW ‘—1'.—’5*8?

V[ )

_Ix16 (4)A
250V~

talento 211
230VAC/130VDC | 533130210 02.28.0001.1 J e AW ‘ 24h w
130VAC/60VDC | - 02.28.0002.1 L 2o
30VAG/12V DC - 02.28.0003.1
talento 261
230VAC/130VDC | 533132600 02.28.0015.1 JE %w ‘24 b5 miﬂ
talento 271
230VAC/130VDC | 533130310 02.28.0004. 1 J e g AW ‘ 7x24h W
L 250V~
130VAC/60VDC | - 02.28.0005.1
30VAG/12V DC - 02.28.0006.1
talento 211, talento 261, talento 271
—L_ Accu
1-®-0) | e | |+i5
talento 212
230VAC/130VDC | 533130610 | 02.28.0007.1
L ox16 (4)A
L 250V~
talento 202
230VAC/130VDC | 533130710 | 02.28.0008.1

talento 212, talento 202

R

L ACCU
lﬂ ‘ QUARZW ‘ Ssoh

j—zx‘e“‘jﬂ ‘ 7x24hw

| 250V

Montagezubehdr siehe Seite 46
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Technische Daten

talento 211 mini talento 211 talento 202 talento 261
talento 271 talento 212
MaBe H x B x T (mm) 45x17,5x 60 45x 52,5 x 60 45 x 105 x 60 45 x 52,5 x 63
Verteilerausschnitt (mm) 46x 18 46 x 54 46 x 108 46 x 54
Gewicht (g) ca. 110 170 220 160
Anschluss-Spannung 230 VAC/110V DC 230 VAC/130V DC 230 VAC/110V DC
130V AC/60 VDC -
30V AC/12VDC -
Leistungsaufnahme
bei 230 V~ (AC) ca. 1VA ca. 1VA ca. 1VA
Schaltleistung AC
— ohmsche Last (VDE, IEC) 16 A/250 VAC 16 A/250 VAC 16 A/250 VAC
— induktive Last cos. ¢ 0,6 4 A/250 V AC 4 A/250 V AC 4 A/250 V AC
— Gllihlampenlast 1000 W 1350 W 900 W
Schaltausgang potentialfrei potentialfrei potentialfrei
Schaltkontakte 1 SchlieBer 1 Wechsler 2 Wechsler 1 Wechsler
Schutzklasse Il Il Il
Schutzart IP 20 IP 20 IP 20
Ganggenauigkeit typ + 2,5 s/Tag bei +20°C typ = 2,5 s/Tag bei +20°C typ + 2,5 s/Tag bei +20°C
Gangreserve 50 h 150 h 150 h
Ladedauer 100 h 70h 70h
Kiirzeste Schaltzeit
— Tagesprogramm 30 min 30 min 15 min
—Wochenprogramm - 180 min -
— 1h-Programm - - -
Programmierbar alle
— Tagesprogramm 30 min 30 min 15 min
—Wochenprogramm - 180 min -
— 1h-Programm - - -
Zeigerwerk - ja ja
Handschalter Automatik/Fix EIN Automatik/Fix EIN/Fix AUS Automatik/Fix EIN/Fix AUS
Anschlussart unverlierbare + Schraubklemmen unverlierbare + Schraubklemmen unverlierbare + Schraubklemmen
Umgebungstemperatur —20°C ... +55°C —20°C ... +55°C —20°C ... +55°C
Plombierbar ja ja nein
MaBzeichnungen/Schaltbilder:
talento 211 mini \ talento 211, 261, 271 ; \ talento 202, 212 .
ra - uw = Lonre : 44’”__ b - w1 - |E T - -
d 4
% ] a8 1
: J .
i tr l* i gt « T 2]

talento 211 mini

Al

talento 211, 261, 271

il

Dc@ ©)

talento 202, 212 N

LIO

hONO)
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TALENTO (PLUS)

GRASSLIN

Zubehor — Schaltuhren fiir DIN-Tragschiene

i
.

Wandaufbauset 1 TE

talento 111 mini
talento 211 mini
talento 371 mini plus

18.01.0004.2

Wandaufbauset 2-3 TE

talento 111,121,171
talento 211, 261, 271
talento 3xx (plus)
talento 4xx (plus)
talento 6xx (plus)
talento 7xx (plus)
talento 892 plus
talento 992 plus

03.53.0083.2

Wandaufbauset 6 TE

talento 202, 212
talento 8xx
talento 9xx

533 132 500

03.59.0046.2

Einbaurahmen bis 6 TE

talento (plus)

03.59.0047.2

Lithium Batterie 6 Jahre Gangreserve

talento 8xx
talento 9xx

09.02.0007.8

Lithium Batterie Typ CR2032

talento 371 mini plus
talento 892/992 plus

09.02.0012.8




GRASSLIN
Technische Daten

MaBzeichnungen/Schaltbilder:

Wandaufbauset 1TE \

» aa

.
iz
|

Wandaufbauset 2,3, 6 TE

RPN

Lo RtTens o em
—_ = .
— - r

Einbaurahmen 1-6 TE

1wt om

T

o )

a7
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Ubersicht analoge Universalschaltuhren/Zeitschaltmodule

tactic

1111 tactic 171.1

Universalschaltuhr

tactic 211.1 tactic 271.1
Universalschaltuhr

FM/1 STuzH FM/1 SWuzH
Zeitschaltmodul

FM/1 QRTuZH

Zeits

GRASSLIN

FM/1 QRWuzH
chaltmodul

Mittteleuropdische Zeit (MEZ)

Kandle

Spannungsvarianten
(Artikelnummer)
220-240 V/50-60 Hz
230V AC/130V DC
230 V/50-60 Hz
110-120 V/50-60 Hz
24V AC/DC

12 VAC/DC

3,4V DC

01.80.0001.1
01.80.0002.1

02.80.0001.1 | 02.80.0002.1

01.76.0088.1 | 01.76.0089.1

02.76.0075.1

02.76.0076.1

Schaltprogramme

Tages-
progra

Wochen-

mm programm

Wochen-
programm

Tages-
programm

Wochen-
programm

Tages-
programm

Tages-
programm

Wochen-
programm

Textprogrammierung

Wochentagsblockbildung

Anzahl der Speicherplétze

Permanent ON/OFF

Handschalter

Handschalter

Handschalter

Han

dschalter

Schaltungsvorwahl (override)

AM/PM Umschaltung

Sommer-/Winterzeitumstellung

Synchronantrieb

Quarzantrieb

Programmierbar alle

15 min

2h

15 min 2h

15 min 2h

15 min

2h

Zeigerwerk

Gangreserve

150 h

150 h

Weitere technische
Informationen

S.50

S.50

S.52




GRASSLIN

Ubersicht digitale Universalschaltuhren/ Zeitschaltmodule

factic 371.1 plus  tactic 372.1 plus  tactic 571.1 plus tactic 572.1 plus
Universalschaltuhr

Universalschaltuhr

FMD 120 FMD 220
Zeitschaltmodul

FMD 150
Zeitschaltmodul

EMD 120 EMD 220
Zeitschaltmodul

g fmasa
e
-
| .
|

’ﬁa?ﬁﬂ

EMD 250
Zeitschaltmodul

- X - X - X
1 1 21 2 1 1 2 2
2
03.62.0001.1 | 03.62.0002.1 | 03.87.0001.1 | 03.87.0003.1 | 03.58.0017.1 | 03.58.0019.1 03.60.0001.1
03.87.0004.1
03.87.0002.1 | 03.87.0005.1
03.87.0006.1
03.85.0003.1 | 03.85.0005.1 03.86.0003.1
Tages-, Tages-, Tages-, Tages-, Tages-, Tages-,
Wochenprogramm Wochenprogramm Wochenprogramm Wochenprogramm Wochenprogramm Wochenpro-
Farmm
- X - X - X
einzelne Tage od. Wochen- frei einzelne Tage od. Wochen- frei einzelne Tage od. Wochen- frei
tagsblockbildung vorgegeben tagsblockbildung vorgegeben tagsblockbildung vorgegeben
20 50 20 50 20 50
X X - - - _
_ - X X X X
X X X X X X
manuell automatisch manuell automatisch manuell automatisch
min min min min min min
3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
S.54 S.54 S.56 S. 56 S.58 S.58
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TACTIC

Analoge Universalschaltuhren

tactic 111.1

220-240V/50Hz | 533501000 | 01.80.0001.1 x me(ﬂ)ﬂ ‘ 24h w
L 250V

tactic 171.1

220-240V/50 Hz | 533501100 | 01.80.0002.1 z MW ‘ 7% 24h w
L 250V

tactic 111.1, tactic 171.1

‘l-ﬂa‘r-nﬂ ‘SYNCHRONW

tactic 211.1

230VAC/30VDC | 533501200 | 02.80.0001.1 _JE 1x21%\(18)ﬂ ‘ 24h W

50V~
tactic 271.1
230VAC/130VDC | 533501 300 | 02.80.0002.1

tactic 211.1, tactic 271.1

‘1-{5 lﬂ‘ QUARZW - Ace

LA’—EE‘;VS W ‘ 7x24hw

Zubehor siehe Seite 61
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Technische Daten

tactic 111.1 tactic 211.1

tactic 171.1 tactic 271.1
MaBe HxBXT (mm) 72x72x 34,5 72x72x34,5
Schalttafelausschnitt (mm) 68 x 68 68 x 68
FrontrahmenmaB (mm) 72X72 72x72
Einbautiefe (mm) 39,5 39,5
Gewicht (g.) ca. 155 165
Nennspannung 220-240 VAC/50 Hz 230VAC/130VDC
Leistungsaufnahme 1VA bei 230 VAC 2 VA bei 230 VAC
Schaltausgang
— Relais Wechsler, potentialfrei Wechsler, potentialfrei
Schaltleistung AC
—ohmsche Last (VDE, IEC) 16 A/250 VAC 16 A/250 VAC
—ohmsche Last (UL) 21 A/250 VAC 21 A/250 VAC
— induktive Last cos. ¢ 0,6 8 A/250VAC 8 A/250VAC
— Gliihlampenlast 1300 W 1300 W
Kleinster Schaltstrom AC 100 mA/20 VAC 100 mA/20VAC
Kleinster Schaltstrom DC 100 mA/20V DC 100 mA/20V DC
Gangreserve - 150 h
Ladedauer des Akku - 70h
Ganggenauigkeit netzsynchron typ = 1,5s/Tag bei 20°C
Umgebungstemperatur —20°C ... +55°C —20°C ... +55°C
Schutzklasse
nach vorschriftsméBigem Einbau I Il
Kiirzeste Schaltzeit
— Tagesprogramm 15 min 15 min
— Wochenprogramm 2h 2h
Kirzester Schaltabstand
— Tagesprogramm 15 min 15 min
— Wochenprogramm 2h 2h
Hand-Automatik-Schaltung ja ja
Zeigerwerk ja ja
Plombierbar maglich moglich
Approbationen gemaB EN 60730-1 EN 60730-1

EN 60730-2-7 EN 60730-2-7
Anschlussart Einbau Flachstecker DIN 6,3 Flachstecker DIN 6,3

MaBzeichnungen/ Schaltbilder:

Einbausockel (Zubehor)

Einbausockel (Zubehor)

tactic111.1,171.1,211.1,271.N

= Ll

- = - -

.'J

L by

Schaltreiterposition

OM -

wh

k\E

m

e

|

\

tactic111.1,171.1,211.1,271.1\

!

OFF

tactic Handschalter
Y .
ON o
faarz o
ol
mo PLEET o
J
I L boa e
oFF l I
si3eq W

\
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Analoge Zeitschaltmodule

e Gangreserve bei Quarzantrieb Anwendungsbereiche

e Tages- oder Wochenprogramm e Steuerung von Haushaltsgeraten

o \erbesserter Staubschutz e Steuerung von Gasboilern

e 1-Kanal e Steuerung von Geréten, Motoren und Pumpen

e 16 A/250 V AC Schaltleistung
¢ Einbaukompatibel mit digitalen Zeitschaltmodulen FMD
o Nur fiir Einbau geeignet

Spannung E-No. Artikelnummer Piktogramme
FM/1 STuzH
220-240V/50Hz | - | 01.76.0088.1 L ixe@a W ‘ 24h w
| 250V~
FM/1 SWuzH
220-240 V/50 Hz - 01.76.0089.1 L 1xi6
| | 5888 [ 00n )

FM/1 STuzH, FM/1 SWuZzH

‘ 1- {B-nﬂ ‘ SYNCHROI\N

FM/1 QRTuZH

230VAC/130VDC | - | 02.76.0075.1 L 1xi6 @A 24h
L 250V

FM/1 QRWuZH

230VAC/130VDC | - | 02.76.0076.1 L ixie @a W‘ 7 X 24hw
L 250V~

FM/1 QRTuZH, FM/1 QRWuzH

_L_ACCU
‘I-E} lﬂ‘ QUARZW‘ 150 h

Zubehor siehe Seite 61
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Technische Daten

FM/1 S FM/1 Q
MaBe Hx B x T (mm) 60 x 60 x 32 60 x 60 x 32
Schalttafelausschnitt (mm) 064 064
Einbautiefe (mm) 21 21
Gewicht (g) ca. 75 75
Nennspannung 220-240V AC/50 Hz 230V AC/130VDC
Leistungsaufnahme 1VA bei 220 VAC 2 VA bei 220 VAC
Schaltausgang
— Relais 1 Wechsler, potentialfrei 1 Wechsler, potentialfrei
Schaltleistung AC
—ohmsche Last (VDE, IEC) 16 A/250 VAC 16 A/250 VAC
—ohmsche Last (UL) 21 /250 VAC 21 A/250 VAC
— induktive Last cos. ¢ 0,6 8 A/250VAC 8 A/250 VAC
— Gllihlampenlast 1350 W 1350 W
Schaltleistung DC - -
Kleinster Schaltstrom AC 100 mA/20 V AC 100 mA/20 V AC
Kleinster Schaltstrom DC 100 mA/20V DC 100 mA/20V DC
Gangreserve - 150 h
Ladedauer des Akku - 70h
Ganggenauigkeit netzsynchron typ. £ 1,5 s/Tag bei +20°C
Umgebungstemperatur -40°C ... +85°C -20°C ... +55°C
Schutzklasse
nach vorschriftsméBigem Einbau Il Il
Kiirzeste Schaltzeit
— Tagesprogramm 15 min 15 min
—Wochenprogramm 2h 2h
Kirzester Schaltabstand
— Tagesprogramm 15 min 15 min
—Wochenprogramm 2h 2h
Hand-Automatik-Schaltung ja ja
Zeigerwerk ja ja
Approbationen gemaB EN 60730-1 EN 60730-1

EN 60730-2-7 EN 60730-2-7
Anschlussart Flachstecker DIN 6,3 Flachstecker DIN 6,3

MaBzeichnungen/Schaltbilder: FM/1'S, FMA Q \ Schaltreiterposition
— )
. OMN - F

e

m

(i

m

|

FM/1 S, FM/1 Q \

OFF

(110

Handschalter
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TACTIC PLUS

Digitale Universalschaltuhren

tactic 371.1 plus

230 V/50-60 Hz | 533501901 | 03.62.0001.1 Lixe@a
| 250V~

tactic 372.1 plus

230 V/50-60 Hz | 533501902 | 03.62.0002.1 {%ﬁ_sm

tactic 371.1 plus, tactic 372.1 plus

| VEMORYY [ wvn ) g8, | 7x2n | | FXONOFE)

— Meniiprogrammierung mit Frei- und Festprogrammen

tactic 571.1 plus

230 V/50-60 Hz 533502 001 03.87.0001.1 _Lixi6 @A

24V AC/DC - 03.87.0002.1 L 2500

tactic 572.1 plus

230 V/50-60 Hz 533 502 002 03.87.0003.1 _52*;205'5 A

110-120 V/50-60 Hz - 03.87.0004.1 L =

24V AC/DC - 03.87.0005.1

12V AC/DC - 03.87.0006.1

tactic 571.1 plus, tactic 572.1 plus

‘ ME'g'gRYw ‘ N +f§niuﬂ ‘ 7x24h W ‘ FIX 0N/0Fﬂ Sprachen
D, GB,FI,E,

— Textprogrammierung P CZ,NL

Zubehdr siehe Seite 61
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Technische Daten

tactic 371.1 plus tactic 571.1 plus

tactic 372.1 plus tactic 572.1 plus

MaBe H x B x D (mm) 72x72x35 ‘ 72x72x58 72x72x35 ‘ 72x72x58
Schalttafelausschnitt (mm) 68 x 68 68 x 68
Einbautiefe (mm) 20,5 ‘ 42 20,5 | 42
RahmenmaB DIN 43700 (mm) 72x72 72x72
Gewicht (g) ca. 135 \ 220 | 135 | 220
Nennspannung 230V AC/50-60 Hz 230V AC/50-60 Hz
- - - 110-120 VAC/50-60Hz
- 24\ AC/DC - 24V AC/DC
- - - 12V DC
Leistungsaufnahme 4,4 VA 4,4 VA
Schaltausgang
— Relais 1 Wechsler, potentialfrei 2 Wechsler, potentialfrei
Schaltleistung AC
—ohmsche Last (VDE, IEC) 16 A /250 VAC 16 A /250 VAC
— induktive Last cos. ¢ 0,6 4A/250VAC 8A/250VAC 2,5A/250VAC
— Gllihlampenlast 1000 W 500 W
Schaltleistung DC 10A/24V DC 13A/24V DC
3A/60VDC 0,7A/60V DC
1A/100V DC 0,3A/100V DC
Kleinster Schaltstrom AC 100 mA/20 V AC 100 mA/20V AC
Kleinster Schaltstrom DC 100 mA/20V DC 100 mA/20V DC

Gangreserve 3 Jahre ab Werk bei 20°C 3 Jahre ab Werk bei 20°C
Ganggenauigkeit typ 1 s/Tag bei 20°C typ =1 s/Tag bei 20°C
Umgebungstemperatur -10°C ... +55°C -10°C ... +55°C
Kiirzeste Schaltzeit 1 min 1 min
Kirzester Schaltabstand 1 min 1 min
Anzahl der Kandle 1 2
Anzahl der Speicherplatze 20 \ 50 | 20 | 50
Permanent ON / OFF ja ja
Schaltzustandsanzeige ja ja
Sommer-/Winterzeitumstellung Taste =1 h | automatisch Taste =1 h | automatisch
Approbationen gemaB EN 60730-1 EN 60730-1

EN 60730-2-7 EN 60730-2-7

MaBzeichnungen/Schaltbilder:

tactic 371.1, 571.1 plus N

tactic 372.1, 572.1 plus I

tactic 371.1, 571.1 plus \

0

tactic 372.1, 572.1 plus
Lol S |

mc
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FMD GRASSLIN

Digitale Zeitschaltmodule

FMD 120
230 V/50-60 Hz |- | 03.58.0017.1 Lixe@a
| 250V~
FMD 220
230 V//50-60 Hz | - | 03.58.0019.1 _- 25 (1A
250V~
FMD 120, FMD 220
MEMORY ., 3
‘ 20 w ‘ z1h w "':"*'Lithiunq ‘ 7X24hw ‘ .y W
— Meniiprogrammierung mit Frei- und Festprogrammen
— Weitere Spannungsvarianten auf Anfrage
FMD 150
230 V/50-60 Hz | - | 03.60.0011.1 X6 @A
| 250V~
MEMORY +1h .+ 3a Sprachen
‘ 50 w ‘ AUTO | | '*'Lithiurm ‘ 7x24h W ‘ B w
D,GB,F |, E,
P,CZ,NL
— Textprogrammierung
— Weitere Spannungsvarianten auf Anfrage
Zubehdr siehe Seite 61




GRASSLIN

Technische Daten

FMD 120 FMD 220 FMD 150
Relais Relais
MaBe H x B x T (mm) 60 x 60 x 32 60 x 60 x 32
Schalttafelausschnitt (mm) 064 064
Einbautiefe (mm) 21 21
Gewicht (g) ca. 90 90
Nennspannung 230V AC/50-60 Hz 230V AC/50-60 Hz
Leistungsaufnahme 4,4 VA 4,4 VA
Stromaufnahme ohne Last 0,015 mA 0,015 mA
Schaltausgang — Relais 1 Wechsler \ 2 SchlieBer 1 Wechsler
potentialfrei potentialfrei
Schaltleistung AC
— ohmsche Last (VDE, IEC) 16 A /250 VAC 5A/250VAC 16 A /250 VAC
— ohmsche Last (UL) 16 A/250VAC - 16 A/250VAC
— induktive Last cos. ¢ 0,6 4A/250VAC 1A/250VAC 8A/250VAC
— Glihlampenlast 1000 W - 1000 W
Schaltleistung DC 10A/24V DC 2A/24V DC 10A/24V DC
3A/60VDC 0,3A/60V DC 3A/60VDC
1A/100V DC 0,1 A/100V DC 1A/100V DC
Kleinster Schaltstrom AC 100 mA/20VAC 100 mA/20VAC
Kleinster Schaltstrom DC 100 mA/20VDC 100 mA/20VDC

Gangreserve 3 Jahre ab Werk bei 20°C 3 Jahre ab Werk bei 20°C
Ganggenauigkeit typ =1 s/Tag bei 20°C typ =1 s/Tag bei 20°C
Umgebungstemperatur -10°C ... +55°C -10°C ... +55°C
Kiirzeste Schaltzeit 1 min 1 min
Kiirzester Schaltabstand 1 min 1 min
Anzahl der Kanéle 1 2 1
Anzahl der Speicherplétze 20 50
Schaltungsvorwahl (override) ja ja
Schaltzustandsanzeige ja ja
Sommer-/Winterzeitumstellung Taste 1 h automatisch
Anschlussart DIN Flachstecker 6,3 mm *) DIN Flachstecker 6,3 mm *)
Approbationen gemaB EN 60730-1 EN 60730-1
EN 60730-2-7 EN 60730-2-7
*) Andere Anschlussarten auf Anfrage
MaBzeichnungen/Schaltbilder: FMD 120, 220, 150 \
934
7

(mh

0 62

60

)
I 1

FMD 120, 150 \

rlll

FMD 220 N

bbo00
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EMD GRASSLIN

Digitale Zeitschaltmodule

EMD 120
3,4-6V DC | - | 03.85.0003.1
EMD 220

3,4-6V DC | - | 03.85.0005.1

EMD 120, EMD 220

MEMORY C-M0S 0,1 mA
M) [t ) ) | 7x2en ) | N )[R

— Meniiprogrammierung mit Frei- und Festprogrammen

EMD 250
3,4-6VDC | - | 03.86.0003.1
MEMORY +1h T, C- M0801 A Sprachen
‘ w ‘ AUTO " TLItthQ ‘ 7X24hw ‘ w ‘ mw '
D, GB,F,I,E,
— Textprogrammierung P, CZ NL

Zubehor siehe Seite 61




GRASSLIN

Technische Daten

EMD 120 EMD 220 EMD 250
MaBe Hx B x T (mm) 51x64x15,5 51x64x15,5
Schalttafelausschnitt (mm) 47 x 60 47 x 60
Einbautiefe (mm) 13 13
Gewicht (g) ca. 22 22
Nennspannung 3,4-6VDC 3,4-6VDC
Stromaufnahme ohne Last 0,015 mA bei 3,4V DC 0,015 mA bei 3,4V DC
Schaltausgang CMO0S CMO0S
Schaltleistung DC 0,1 mA bei 3,4V DC 0,1 mA bei 3,4V DC
Gangreserve 3 Jahre ab Werk bei 20°C 3 Jahre ab Werk bei 20°C
Ganggenauigkeit typ =1 s/Tag bei 20°C typ =1 s/Tag bei 20°C
Umgebungstemperatur -10°C ... +55°C -10°C ... +55°C
Kirzeste Schaltzeit 1 min 1 min
Kirzester Schaltabstand 1 min 1 min
Anzahl der Kanale 1 2
Anzahl der Speicherplétze 20 50
Schaltungsvorwahl (override) ja ja
Schaltzustandsanzeige ja ja
Sommer-/Winterzeitumstellung Taste =1 h automatisch
Anschlussart 4-poliger Flachstecker 4-poliger Flachstecker
Approbationen gemaB EN 60730-1 EN 60730-1

EN 60730-2-7 EN 60730-2-7

MaBzeichnungen/Schaltbilder:

EMD 120, 220, 250

EMD 120, 220, 250 \

1 - +3,4V (rot)
2-0V

3 —Kanal 1, Ausgang
4 — Kanal 2, Ausgang

|
N
O
S -
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AUSLAUF-TYPEN / ERSATZGERATE

Auslauf-Typen UNI 45 — Ersatzgerate fir digi 56-72/1, digi 16-72/1,
MIL/1 digi 42, MIL 2008 und SU (Baureihen zur Montage auf bestehenden Sockel)

Typ/Ausstattung Spannung E-No. Artikelnummer

UNI 45 TE — Einbau
Tagesprogramm | 230-240V/50Hz | - | 01.50.0002.1

UNI 45 WE - Einbau
Wochenprogramm | 230-240V/50 Hz | 533 530 000 | 01.50.0076.1

UNI 45 1hE - Einbau

GRASSLIN

1 Stunde Kurzzeitprogr. | 230-240 V/50 Hz - | 01.50.0013.1
MIL D150 - 1-Kanal / Gangreserve / ohne Sockel
Tages- und Wochenprogr.| 220-240 V/50-60 Hz - 03.87.0011.1
50 Speicherplatze
Ersatz filr:  digi 56-72/1 — 1-Kanal / Gangreserve digi 16-72/1 — 1-Kanal / Gangreserve
Tages- und Wochenpr. | 220 V/50-60 Hz Tages- und Wochenpr. | 220-240 V/50-60 Hz
56 Speicherplatze 120 V/50-60 Hz 16 Speicherplétze
MIL/1 QRTuZH - 1-Kanal / Quarz mit Gangreserve / ohne Sockel
Tagesprogramm 230V AC/130V DC - 02.45.0001.1
30VAC/12VDC - 02.45.0003.1
MIL/1 QRWuZH - 1-Kanal / Quarz mit Gangreserve / ohne Sockel
Wochenprogramm | 230V AC/130V DG - | 02.45.0004.1
Ersatz fiir:  MIL 2008 SFTu — 1-Kanal MIL 2008 QFRTu — 1-Kanal / Gangreserve
Tagesprogramm \ 220-240V/50 Hz Tagesprogramm 230 VAC/130V DC
30VAC/12VDC
MIL 2008 SFWu — 1-Kanal MIL 2008 QFRWu — 1-Kanal / Gangreserve
Wochenprogramm | 220-240 V/50 Hz Wochenprogramm | 230V AG/130V DC
SU/1 QRTuZH - Quarz mit Gangreserve / ohne Sockel
Tagesprogramm | 220-240V/50-60Hz | - 02.05.0001.1
Gerat wird auf bereits installierten Sockel montiert
Lieferumfang/Zubehor
Produkt L = Lieforumfang E-No Artikelnummer
EZ = Ersatzteil/Zubehor .
UNI 45
Sockel L/EZ - 50.92.0013.4
Rahmen L/EZ - 50.13.0002.4
Befestigungsschraube | L/EZ - 50.22.0001.5
Glas L/EZ - 50.13.0001.3
Rastrahmen L/EZ - 15.27.0011.4




GRASSLIN

Universalschaltuhren/Zeitschaltmodule — Zubehor

L = Lieferumfang q
Produkt E7 — Ersatzteil/Zubehdr E-No. Artikelnummer

fiir tactic 211.1, tactic 111.1, tactic 271.1, tactic 171.1

1 - Glas L/EZ - 46.13.0001.4
2 - Plombierglas -/EZ - 46.13.0002.4
3 - Klemmenabdeckung | L/EZ - 01.78.0004.6
4 - Sockel L/EZ - 01.78.0002.2
5 - Dichtung -/-Z - 01.45.0017.6
6 - Einbausockel -/-Z - 01.79.0002.2

(Bei Fronttafeleinbau, wenn die

Blechstérke mehr als 1,5 mm

betragt)

Zeitschaltuhren

fiir tactic 371.1 plus, tactic 372.1 plus, tactic 571.1 plus, tactic 572.1 plus, tactic 572.1

1-Sockel (2-Kanal) | L/EZ - 03.52.0003.2
2 - Klemmenabdeckung
(2-Kanal) | L/EZ - 01.96.0043.6
3 - Rastrahmen L/EZ - 44.27.0001.4
4 - Montageplatte
fur Schiene -/EZ - 01.46.0334.2
5 - Glas (tactic 3xx plus,
5xx plus) L/EZ - 01.46.0082.6
(tactic 572.1) L/EZ - 46.13.0001.4
6 - Plombierglas -/EZ - 46.13.0002.4
7 - Plombierschraube -/EZ - 16.10.0011.8

fiir FM/1 Q, FM/1 S
1 - Glas -/-7 - 01.76.0054.6

2 - Einbausockel -/-Z - 01.79.0002.2




RAUMTHERMOSTATE GRASSLIN

Raumthermostatuhren, Thermostate

Wohlfuhlen in jeder Jahreszeit
mit prazisen Raumthermostaten.
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GRASSLIN RAUMTHERMOSTATE

Gréasslin Raumthermostate bieten vielseitige Moglichkeiten fiir die sensible Steuerung der
Temperatur in Wohn-, Biiro-, Gewerbe- und Industriegebauden und sorgen gleichzeitig dafr,
wertvolle Energie einzusparen. Die Produktreihen feeling, famoso und thermio zeichnen sich
aus durch hohe Funktionalitat und tiberzeugen mit intelligenten Leistungsmerkmalen flir die
bedarfsgerechte Zeit- und Temperatursteuerung. Die ausgezeichnete Qualitdt und Zuverlds-
sigkeit der Produkte gewahrleisten eine prazise und sichere Nutzung. Ob drahtgebunden
oder mit Funkkommunikation tber einen Radius von bis zu 30 m innerhalb von Gebduden —
Gréasslin Raumthermostatuhren und Thermostate lassen sich individuell auf die jeweilige
Situation im Gebdude ausrichten und sind in alle Anlagen problemlos installierbar. Einfache
Handhabung ist fiir Raumthermostate von Grésslin selbstverstandlich und wird durch eine

vorbildliche Meniifiihrung sichergestellt.

i

Raumthermostatuhren Thermostate

Funkthermostatuhren thermio S.76
Ubersicht S.64

feeling S. 66

famoso S.68

Empfanger S.70

Raumthermostatuhren drahtgebunden

Ubersicht S.65

feeling S.74

famoso S.72

Raumthermostate

g




FEELING, FAMOSO

GRASSLIN

Ubersicht Funkthermostatuhren

Spannungsvarianten
(Artikelnummer)
Batterie weiB 04.11.0001.1 04.51.0001.1 04.53.0002.1 04.53.0004.1
anthrazit 04.11.0002.1
silber 04.11.0003.1
220-240 V/50-60 Hz
Schaltprogramme Wochenprogramm Wochen- Tages- Wochen-
mit bis zu 48 Zeit- und programm programm programm
Temperaturprogrammen
Anzeige IST-Temperatur X X -
FuBbodenheizung - - -
Weitere technische S. 66 S. 68 S. 68

Informationen




GRASSLIN FEELING, FAMOSO

Ubersicht drahtgebundene Raumthermostatuhren

e, -

04.10.0001.1 04.50.0001.1 04.40.0008.1
04.10.0002.1
04.10.0003.1
04.34.0001.1 04.34.0002.1 | 04.34.0005.1 04.34.0006.1
Wochenprogramm Tages- Wochen- | Tages- Wochen- Wochen- Tages-
mit bis zu 48 Zeit- und programm programm | programm programm programm programm
Temperaturprogrammen
- - - X -
- - X X - -

S.74 S.72 S.72 S.72 S.72

foo}
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=
0
o
£
£
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FEELING GRASSLIN

Funkthermostatuhren

e feeling D 101 rf Set - bestehend aus: Sender und Empféanger

2x1.5V - 04.11.0004.1 Sender weiB
230V / 50-60 Hz Empfanger
2x15V - 04.11.0005.1 Sender anthrazit
230V / 50-60 Hz Empfanger
2x15V - 04.11.0006.1 Sender silber
230V / 50-60 Hz Empfanger

feeling D 101 rf - Sender

2x1.5V - 04.11.0001.1 Sender weiB
2x1.5V - 04.11.0002.1 Sender anthrazit
2x15V - 04.11.0003.1 Sender silber

feeling D 101 rf Set / feeling D 101 rf

L u6mA 2x MIGNON) ©) 23N
| 250V~ [-JL:NSW l +5°0®+32°c r.nr.r.rmm. ) ,\f \'\l )
N7
- % 24h j ALKALINE ¥ v | | A
— Batterietyp LR6/AA

— Batteriebetrieben / Funkverbindung / Relaisausgang

— Sicheres 868 MHz Funksignal fiir eine perfekte Verbindung zwischen Sender und Empfanger
— Funksignal-Reichweite von bis zu 30 Metern (innerhalb von Gebduden)

— Ab Werk konfigurierte Funkverbindung




GRASSLIN

FEELING

Technische Daten

MaBe H x B x T (mm) 87 x 154 x 27

Gewicht (g) 200

Spannungsversorgung Batterie 2 x 1,5V AA LR6 Alkaline
Batterie-Lebensdauer 2 Jahre (abhéngig von der Schalthdufigkeit) |
Batteriewechselzeit > 10 min. (Prog. in EEPROM gesichert)
Schaltausgang abhéngig vom Empfangertyp s. S. 72
Schaltleistung abhangig vom Empfangertyp s. S. 72

Anschlussart

abhéangig vom Empfangertyp s. S. 72

Regulierungsmethode (wéhlbar)

2 Punkte, PID

Messfiihler

100K (bei 25°C) NTC

Auflésung der Raumtemperaturanzeige

0,1°C

Temperaturauswahlanzeige

— Programm +5°C ... +32°C (0,5°C Schritte)
Frostschutz +5°C (regulierbar +3°C ... +7°C)
Zeitanzeige 24 h oder 12 h AM/PM Format
Aufldsung der Zeiteinstellung

— Tageszeitanzeige 1 Minute

— Programm 30 Minuten
Temperatur-Regelungsgenauigkeit 0,5K (20°C 3K/Stunde)
Wérmemessung (Heizsystem) 3K/Stunde
Raumtemperaturanzeige 0°C ... +50°C

Programmierung

Wochenprogramm mit bis zu
48 Zeit- und Temperaturprogrammen

Vorprogrammierte Programme

4 + 1 Benutzerdefiniert

Ausgangssignal

Funksignal

Funksignal

868,3 MHz

Funksignal-Reichweite

Innerhalb Gebduden 30 m
(2 Wénde + 1 Decke)

Codierung > 16,8 Mio.
Funk-Ausgangsleistung <1mW
Betriebstemperaturbereich Max. 45°C

Betriebs-Luftfeuchtigkeitshereich

10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit,
kondensationsfrei

Lagerungs-Temperaturbereich -20°C bis +55°C
Schutzklasse I

Schutzart IP40

Geméans EN 60730-1, EN 60730-2-7

EN 60730-2-9, EN 55014-1
EN 55014-2, EN 61000-6-2
ETSI EN 300 220-1
ETSI EN 300 220-3
ETSI EN 301 489-3

MaBzeichnungen/Schaltbilder:

feeling D 101 rf N\

| 154 |
[
1
—

g 7

87
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FAMOSO

GRASSLIN

Funkthermostatuhren

famoso 1000 rf Set - bestehend aus: Sender und Empfanger

2x15V - 04.51.0002.1 Sender 7x 24h ]
230 V/50-60 Hz Empfanger
L x5 mA
| 250V~
famoso 1000 rf - Sender
2x15V - 04.51.0001.1 Sender 7x 24h ]
famoso 1000 rf Set, famoso 1000 rf
2¢MIGNON 12 SRR N MEMORY
|LR6 *AA +5°c®+30°c . ('\: ) 56
ALKALINE | | % ﬂ i e N v T X
famoso 601 rf Set - bestehend aus: Sender und Empfanger
2x15V - 04.53.0001.1 Sender 24h
230 V/50-60 Hz Empfanger
L x5(mA
| 250V~
famoso 651 rf Set - bestehend aus: Sender und Empfanger
2x15V - 04.53.0003.1 Sender 7% 24h
230 V/50-60 Hz Empfanger
L x5 mA
| 250V~
famoso 601 rf - Sender
2x15V - 04.53.0002.1 Sender 24h
famoso 651 rf - Sender
2x15V - 04.53.0004.1 Sender

famoso 601 rf Set, famoso 651 rf Set, famoso 601 rf , famoso 651 rf

LRI

N —
.. 2X MIGNON | 12 QR 170N
LR 6 * AA +5°C +32°0| |, )
ALKALINE | | ¥ ﬂ i o X

7x24h




GRASSLIN

FAMOSO

Technische Daten

MaBe Hx B x T (mm) 87 x155x 35 75x 158 x 36,4

Gewicht ca. (g.) 185 250

Schaltausgang potentialfrei potentialfrei
Anschlussspannung 2 x LR6/AA Alkaline Batterie 2 x LR6/AA Alkaline Batterie
Ganggenauigkeit bei 25°C +2,5s/Tag +2,5s/Tag

MaBzeichnungen/Schaltbilder:

Batterielebensdauer 1 Jahr (abhéngig von Schaltfrequenz) 1 Jahr (abhangig von Schaltfrequenz)

Temperaturregelbereich +5°C ... +30°C +5°C ... +32°C

Nachttemperaturregelbereich +5°C ... +30°C +5°C ... +32°C

Umgebungstemperatur -5°C ... +45°C -5°C ... +45°C

Frostschutz 5°C durch Einstellung auf 5°C

Temperaturschaltdifferenz +0,25..04K +0,25..05K

Regler elektronisch, PID/2Punkt elektronisch, 2Punkt

Tagesprogramm 0,5h 15 min

Wochenprogramm 0,5 h (programmierbar alle 30min) 2 h, einstellbar jede Stunde

Betriebsmodus Tages-/Nachttemperatur/Party/ Tages-/Nachttemperatur/AUTO
Ferien/AUTO/ Override

Uhr/Regler Symbol fiir Heizbetrieb jal/-

Wahlschalter Betriebsart (Temp 1/2, Auto- Temperatur1,2, ,Automatik”
matik, Party und Urlaub)

Montageart Aufbau Aufbau

Anschlussart Drahtlos Drahtlos

Regelperiode 5....30min 5....30min

Sendefrequenz 868,3 MHz 868,3 MHz

Sendeleistung entspr. LEPT/ERC/REC 70-03 E entspr. LEPT/ERC/REC 70-03 E
Klasse 7a Klasse 7a

Reichweite ca. 30m, in Gebauden ca. 30m, in Gebauden

Antenne intern intern

Codierung >16,8 Mio. >16,8 Mio.

Leistungsiibertragung <1mW <1mW

Funkzustandsanzeige Symbol -

Schutzklasse Il 1

Schutzart IP 20 IP 20

GeméaBs EN 60730-1, EN 60730-2-7 EN 60730-1, EN 60730-2-7
EN 60730-2-9 EN 60730-2-9

famoso 1000 rf \

1

. O

|

famoso 601 rf, 651 rf \

69

Raumthermostate




70

FEELING, FAMOSO GRASSLIN

Funkthermostatuhren - Empfanger

RecUno
—_ 230 V/50-60Hz | | 04.52.0001.1 | Empféinger
Fiir den Einsatz mit Sender: feeling D 101 rf,
famoso 1000 rf, famoso 601/651 rf
L 1xs(A
| 250V~
Rec Tip rf
220 - 240 VAC | - | 04.52.0006.1 | Empfanger
Fiir den Einsatz mit Sender: feeling D 101 rf,
famoso 1000 rf, famoso 601/651 rf
__Ix16 (4)A
| 250V~

FM/1 rf (fiir Einbauinstallation (Gas-Boiler) — in verschiedenen Varianten erhéltlich)

230 V/50-60Hz | - | 04.52.0014.1 | Empfénger
Fiir den Einsatz mit Sender: feeling D 101 rf,
famoso 1000 rf, famoso 601/651 rf
L 1xs(A
| 250V~




GRASSLIN

FEELING, FAMOSO

Technische Daten

MaBe H x B x T (mm) 85x107 x 35 146 x 73 x 38 60 x 60 x 32
Gewicht ca. (g) 113 207 67
Schaltausgang Wechsler (potentialfrei) 1 SchlieBer Wechsler (potentialfrei)
Anschlussspannung 230V +/-10% 50-60Hz 220-240 V~ 220-240V~
Schaltleistung 5(1)A/250V 16A/250V 16 A/250VAC,5A/250VAC
Anschlussart Schrauben max. 1,5 mm? - -
Funksignal 868,3 MHz 868,3 MHz 868,3 MHz
Funksignal 30 m (2 Wande + 1 Decke) (ca.) 30 m (2 Wénde + 1 Decke) (ca.) 30 m (2 Wande + 1 Decke)
Innerhalb von Gebduden
Codierung > 16,8 Mio > 16,8 Mio. > 16,8 Mio.
Funk-Ausgangsleistung <1mW <1mwW <1mW
Funk-Zustandsanzeige LED LED LED
Betriebs-Temperaturbereich Max. +45°C Max. +45°C Max. +45°C
Betriebs-Feuchtigkeitshereich 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, 10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit, | 10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit,
kondensationsfrei kondensationsfrei kondensationsfrei
Lagerungs-Temperaturbereich -20°C bis +55°C -20°C bis +55°C -20°C bis +55°C
Schutzklasse Il Il Il
Schutzart IP20 IP 20 P20

MaBzeichnungen/Schaltbilder:

RecUno \

| 107 NV
[ [ |
2
©

Rec Tip rf Y

FM/A rf N

D GB FB

andere Varianten auf Anfrage
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FAMOSO

GRASSLIN

Raumthermostatuhren drahtgebunden

famoso 500
230 V/50-60 Hz | 539902 140 | 04.34.0001.1 ‘_J? A W ‘ 24h w
50V~
famoso 550
230 V/50-60 Hz | 539902 150 | 04.34.0002.1 z P sl w ‘ 7% 24h W
famoso 500, famoso 550
‘J ﬁ “L AGCU 12 ARERanIL
100 h +5"C®+32°C .
A -:m ﬂ i [WTRITR] gy '
famoso 505
230 V/50-60 Hz | 539902 160 | 04.34.0005.1 T 16 (A W ‘ 24h W
| 250V~
famoso 555
230 V/50-60 Hz | 539902 170 | 04.34.0006.1 ‘j mn_q ‘ 7% 24h W
L 250V~
‘43 ﬁ “LACCU 12 ARERanAAL
T 5h +5°C®+32°C .
A -?&: ﬂ i LLETRR AL '
— Fiir FuBbodenheizung
— Inkl. externem Temperaturfiihler, Leitungsldnge 4 m
- _m_,,,__.. famoso 601
2x1,5V | - | 04.40.0008.1 ‘J 16 ()A w ‘ 24h w
| 250V~
L MIGNON) 12 LR
LR 6 ® AA +5°c®+32°c "
ALKALINE ﬂ i T . MR ipa
famoso 1000
2x1,5V | 539910070 | 04.50.0001.1 - D&)A
250V~
-
a mA 2x MIGNON
e — [LR6 e AA ﬁ i +5°c®+30°c :.f'lr.l‘.rumm
‘ 7% 24h w ‘ MEMORY ALKALINE L | | WU
— Standardprogramm individuell veranderbar
— Ferienprogramm bis zu 99 Tage




GRASSLIN

FAMOSO

Technische Daten

AnschluBklemmen auf Bodenplatte

Anschlussklemmen auf Bodenplatte

MaBe H x B x T (mm) 158 x 75 x 36,5 158 x 75 x 36,5 87 x155x 35

Gewicht (g) ca. 250 250 185

Anschluss 230 V/50-60 Hz Batterie 2 x LR6 Alkaline Batterie, 2 x LR6 Alkaline
Schaltleistung

— bei ohmscher Last 5A/250 V~ 5A/250 V~ 5A/250 V~

— bei induktive Last cos.p 0,6 1A/250 V~ 1A/250V~ 1A/250 V~

— minimal 1 mAbei 24V 1 mAbei 24V 100 mA bei 6 V AC/DC
Schaltausgang potentialfrei potentialfrei potentialfrei
Schaltkontakte 1 Wechsler 1 Wechsler 1 SchlieBer
Umgebungstemperatur —5°C ... +45°C -5°C ... +45°C -5°C ... +45°C
Ganggenauigkeit + 2,5 s/Tag bei +25°C + 2,5 s/Tag bei +25°C 2,5 s/Tag bei +25°C
Gangreserve 100 h 5h Batterie Programmspeicher
Batterielebensdauer - ca. 1 Jahr ca. 1 Jahr

Kiirzeste Schaltzeit

— Tagesprogramm 15 min 15 min 0,5h

— Wochenprogramm 2h 2h 0,5 h (Programmierbar alle 30 min)
Schaltungsvorwahl - - ja
Schaltzustands-Anzeige

— Uhr/Regler jali— jafja Symbol fiir Heizbetrieb
— Wahlschalter Temperatur 1, 2, ,Automatik” Temperatur 1, 2, ,,Automatik” Betriebsart

Montageart Aufbau mit Stecksockel, Aufbau mit Stecksockel, Aufbau mit Stecksockel

Anschlussklemmen auf Bodenplatte

Anschlussart 5 Schraubklemmen 3 Schraubklemmen 2 Schraubklemmen
mit je 2,5 mm? mit je 2,5 mm? mit je 2,5 mm?
bzw. 2 x 1,0 mm?
Tagtemperaturregelbereich +5°C ... +32°C +5°C ... +32°C +5°C ... +30°C
Nachttemperaturregelbereich - - +5°C ... +30°C
Frostschutz durch Einstellung auf +5°C durch Einstellung auf +5°C +5°C
Temperaturschaltdifferenz +0,25...0,5K* +0,25...0,4K* +0,25...0,4K*
Regler elektronisch digital digital
Schutzklasse Il Il Il
Schutzart IP 20 IP 20 IP 20
* groBere Abweichungen sind bedingt durch das
Heizsystem und den beheizten Raum mdglich.
MaBzeichnungen/Schaltbilder: famoso 5xx \ famoso 1000 \ famoso 601 \
[:’_’_"“] - B -
_|_ - e 155 35 '
] s
. .'\__ - < OOO
-‘-T — b
3
" 1
famoso 500/550 \ famoso 505/555 \ famoso 1000 \ famoso 601 \
pra
@D @ @ @ é) é?) @
Kontakt 4-5 geschlossen = Heizbetrieb Kontakt 4-5 geschlossen = Heizbetrieb Kontakt 3-4 geschlossen = Heizbetrieb Kontakt 4-5 geschlossen = Heizbetrieb
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FEELING GRASSLIN

Raumthermostatuhren drahtgebunden

feeling D 101

2x1.5V - 04.10.0001.1 weiB
2x15V - 04.10.0002.1 anthrazit
2x1.5V - 04.10.0003.1 silber

— Batteriebetrieben / Relaisausgang
— Batterietyp LR6/AA

J:uemq ‘2 - w 2x MIGNON @
L 250V~ Ea— [JReenn l *5”°®*3z°° :fwmm-
‘ 7x24hw ‘;3 Bq:w ALKALINE * EASEEAS

LRI —_—

termo 100

230 V/50-60 Hz | 539 919 000 10.01.0001.1

Elektrothermischer Stellantrieb, Stellungsanzeige im Antriebsgehduse, Stellantrieb ohne Adapter
Umstellung fiir stromlos AUF/ZU — Adapterset fiir: montierbar bei Ventiltypen:

Ventiltyp Logo Bestell-Nr. Set (a 3 Adapter) Ventiltyp Logo
Oventrop M 30x1.0 Feingewinde| Qv 10.01.0002.1 Heimeier -
Danfoss RA 2000 D 17.13.0002.1 Oventrop M 30x1.5 ov
Danfoss RAV D 17.13.0009.1 Comap M 30x1.5 co¥ar
Vaillant FiVeilland 17.13.0010.1 Honeywell Brauckmann =
VELTA-Verteiler 1A 17.13.0007.1 Kermi Ventilheizkdrper KERMI
Giacomini [y 17.13.0012.1 Bohmisch Verteiler

Weitere Kombinationsmdglichkeiten: Die Komponenten sind einzeln zu bestellen!

™ ™

feeling
famoso  5xx
6xX +
1000




GRASSLIN

FEELING

Technische Daten

EN 60730-2-9, EN 55014-1
EN 55014-2, EN 61000-6-2

MaBe Hx B x T (mm) 87 x 154 x 27 Spannungsversorgung
Gewicht (g) 200 230V AC 50/60 Hz
Spannungsversorgung Batterie 2 x 1,5V AA LR6 Alkaline Leistungsaufnahme
Batterie-Lebensdauer 2 Jahre (abhangig von der Schalthaufigkeit) |  Einschaltleistung 58 VA
Batteriewechselzeit 10 min. (Programme in EEPROM gesichert) Einschaltstrom 230 mA
Schaltausgang Wechsler (potentialfrei) Betrieb 25W
Schaltleistung 6(2)A250VAC Funktionstemperaturbereich
Anschlussart max. 1,5mm? -5°C ... +50°C
Regulierungsmethode (wéhlbar) 2 Punkte, PID Lagertemperaturbereich
Messfiihler 100K (bei 25°C) NTC -20°C ... +70°C
Auflésung der Raumtemperaturanzeige | 0,1°C Laufzeit
Temperaturauswahlanzeige 3 min
Programm +5°C ... +32°C (0,5°C Schritte) Stellweg Hub
Frostschutz +5°C (regulierbar 3°C ... 7°C) 3mm
Zeitanzeige 24 h oder 12 h AM/PM Format Stellkraft Druck
Aufldsung der Zeiteinstellung 105N
Tageszeitanzeige 1 Minute Schutzart
Programm 30 Minuten IP 42
Temperatur-Regelungsgenauigkeit 0,5°C (20°C 3K/Stunde) Schutzklasse
Warmemessung (Heizsystem) 3K/Stunde Il
Raumtemperaturanzeige 0°C ... +50°C Adapter — Uberwurfmutter
Programmierung Wochenprogramm mit bis zu M 30x1.5, vernickelt

48 Zeit- und Temperaturprogrammen Anschlussleitung
vorprogrammierte Programme 4 + 1 Benutzerdefiniert 2x0,5mm?, 0,8 mlang
Betriebstemperaturbereich Max. 45°C Werkseinstellung umschaltbar in
Betriebs-Luftfeuchtigkeitsbereich 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, stromlos ZU/stromlos AUF

kondensationsfrei Farbe
Lagerungs-Temperaturbereich -20°C bis +55°C RAL 9010
S I B
Schutzart P40
Geméan EN 60730-1, EN 60730-2-7

MaBzeichnungen/Schaltbilder:

feeling D 101 rf

Verdrahtungsbeispiel
Boiler / Heizung

Boiler / Heizung

Verdrahtungsbeispiel
Motor-Ventil

N L

Ventil

termo 100
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GRASSLIN

Ubersicht Thermostate

Regler

elektronisch

Bimetall

Bimetall

Bimetall

Spannungsvarianten
(Artikelnummer)

24 \//50-60 Hz
220-240 V/50-60 Hz

04.46.0014.1

04.46.0001.1

04.46.0003.1 | 04.46.0005.1

04.46.0004.1 ’ 04.46.0006.1

Eingang fiir Schaltuhr

X

Anzeige IST-Temperatur

Weitere technische
Informationen

S.78

S.78




